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Link do produktu: https://termix24.pl/lutownica-transformatorowa-200w-w-walizce-p-47959.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Wymiar brutto (szer. x wys. x dt.): 22,00 x 7,00 x 29,50 cm
Waga: 1.53 kg

Marka: NEO TOOLS

PKWiU: 27.90.31.0

Czas rozgrzewania: 3 - 6 sek.

Walizka: Tak

Certyfikat CE: Tak

Moc: 200 W

Typ lutownicy: transformatorowa

Napiecie zasilania: 230V~50Hz

Zakres pracy temperatur: 70°C - 500°C

Waga netto: 900 g

Zestaw zawiera: pasta lutownicza 10g, lut cynowy
Zestaw zawiera: Koncéwki lutownicze 3 szt.
Dtugos¢ przewodu: 1.5 m

Zaréwka podswietlajgca: Tak

Materiat- tworzywo sztuczne.

Sktad zestawu:

lutownica transformatorowa,
2 koncéwki,

walizka,

pasta lutownicza,

lut cynowy,

kluczyk.

Opis produktu :

LUTOWNICA
TRANSFORMATOROWA
200W W WALIZCE

Cena 133,00 zt

Numer katalogowy T N19-152

Kod producenta 19-152

Kod EAN 5907558472059
Producent NEO

Lutownica transformatorowa marki NEO o mocy 200 W dedykowana jest zawodowcom oraz majsterkowiczom,

ktérzy poszukujg niewielkiego urzadzenia o duzych mozliwosciach.

Lutownica posiada funkcje wymiany grotéw oraz system szybkiego nagrzewania.
Mozliwos¢ regulacji temperatury w trzech obszarach (od 70-500 °C) przeznaczona jest do trzech typdéw prac
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- ciecia polipianu, standardowego lutowania oraz dziatah z drewnem.

Urzadzenie ma ergonomiczny ksztatt i pewnie lezy w dtoniach.

Oferowane jest w personalizowanej walizce utatwiajgcej przechowywanie, z zestawem dwdch koncéwek, pasta lutownicza,
kluczykiem oraz lutem cynowym.

Zastosowanie
- polecana do taczen metalowych czesci z niskotopliwym spoiwem (np. cynowo-otowiowym),

- do lutowania miekkiego,

- do pracy z elementami o wiekszym przekroju (np. elektryczne instalacje samochodowe, elektryczne instalacje domowe
niskiego napiecia),

- do dziatan wymagajacych wyzszych temperatur nagrzewania.
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