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MIERNIK TEMPERATURY 9V
RBIRT08

Cena 243,06 zł

Cena poprzednia 264,20 zł

Numer katalogowy TT5133004866

Kod producenta 5133004866

Kod EAN 4892210188465

Producent RYOBI

Opis produktu
Dane techniczne:

Kod EAN: 4892210188465
Numer Artykułu: 5133004866
W zestawie: Pudełko

WYDAJNOŚĆ
Długość wiązki lasera [nm]: 650
Klasyfikacja lasera: Class 2, Storage Temperature Range [?C]: -10°C~ 60°C

AKUMULATOR
Ilość akumulatorów: 1
Napięcie (V): 9V
Typ akumulatora: Alkaliczny

WAGA
Waga (kg): 0.1

8-punktowy termometr na podczerwień
RBIRT08

FUNKCJE

Umożliwia szybki pomiar temperatury powierzchni bez dotykania obiektu

Duży zakres pomiarowy od -50°C do 550°C

Łatwa identyfikacja mierzonego obszaru dzięki widocznej, okrągłej projekcji 8 punktów laserowych

Współczynnik plamki 8:1. Co oznacza, że z odległości 8M zmierzysz powierzchnię o średnicy 1M.

Łatwość użytkowania dzięki obsłudze jednym przyciskiem

Wewnętrzny przełącznik do wyboru z C° na F°
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Sygnał dźwiękowy wskaże, kiedy termometr zacznie mierzyć

Otrzymywanie ciągłego odczytu poprzez trzymanie spustu w pozycji włączonej

Termometr na podczerwień RBIRT08 RYOBI oferuje łatwy i intuicyjny sposób pomiaru temperatury w skalach °C lub °F
bez konieczności stosowania fizycznych sond.

Podświetla dokładny obszar pomiaru za pomocą 8 kropek lasera, a wynik pomiaru wyświetla się na ekranie.

Dzięki dużemu zakresowi pomiarowemu od -50°C do 550°C można używać tego przyrządu w domu do sprawdzania
wydajności wentylatorów, wykrywania gorących punktów, mierzenia temperatury w skrzynkach elektrycznych, wykrywania
nadmiernego nagrzewania się hamulców w samochodzie, monitorowania temperatury opon podczas długich podróży,
sprawdzania, czy nie doszło do zablokowania chłodnicy i do wielu innych zastosowań.

Współczynnik odległości wynosi 8:1, co oznacza, że z odległości 8 metrów pomiarowi zostanie poddany obszar o średnicy
1 metra.

Ten produkt wymaga baterii 9V (w zestawie).
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