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Link do produktu: https://termix24.pl/mieszarka-akumulatorowa-rw-18-Itx-bl-120-0ah-p-70313.html

Opis produktu
Parametry:

Napiecie akumulatora: 18 V

Predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym: 0 - 820 /min
Biegi: 1

Maksymalna $rednica mieszadta: 120 mm

Maks. zalecana ilos¢ mieszania: 30 |

Uchwyt narzedziowy: Gwint wewnetrzny M 14
Ciezar bez akumulatora: 3.4 kg

Ciezar z akumulatorem: 4 kg

Wibracje
Wibracje: 2.8 m/s2
Wspétczynnik niepewnosci pomiarowej K: 1.5 m/s2

Emisja hatasu

Poziom cisnienia dzwieku: 81 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA): 89 dB(A)
Wspodtczynnik niepewnosci pomiarowej K: 3 dB(A)

MIESZARKA
AKUMULATOROWA RW 18
LTX BL 120 O*AH

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Solidna mieszarka akumulatorowa do efektywnego mieszania do 30 litréw materiatu

Szybkie zatrzymanie po zwolnieniu przetgcznika przyspieszenia

1460,63 zt

ME 601164850
601164850
4061792258730

METABO

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia najwyzszg efektywnos¢ i dtugi czas dziatania akumulatora

Petnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrettem nastawczym: umozliwia dostosowanie predkosci
obrotowej do rodzaju obrabianego materiatu i utrzymanie jej na statym poziomie pod obcigzeniem

Elektroniczna funkcja tagodnego rozruchu zapobiega rozchlapaniu materiatu podczas pracy

Zabezpieczenie przecigzeniowe: chroni silnik przed przegrzaniem

Komfortowe prowadzenie dzieki gumowanym, ergonomicznym rekojesciom i wywazonemu srodkowi ciezkosci
Bezpieczne umiejscowienie akumulatora pomiedzy rekojesciami i dobry widok na wskaznik stanu natadowania
Gumowe narozniki obudowy chronig przed uszkodzeniami i umozliwiajg bezpieczne odtozenie urzadzenia oraz jego oparcie o

sciane bez ryzyka zeslizgniecia

Mieszadto typu RS-R3 (O 120 mm)
Przedtuzka
Klucz ptaski
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bez akumulatora, bez tadowarki
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