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Link do produktu: https://termix24.pl/mlot-udarowy-kujacy-sds-max-20j-1500w-p-78686.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Liczba udaréw (1/min) 1500 - 2100
Energia pojedynczego udaru (J) 18
Moc (W) 1500

Dtugos¢ catkowita (mm) 585
Waga (kg) 11,6

Napiecie elektryczne (V) 230
Walizka transportowa tak
Obudowa soft grip tak

Rekojes¢ boczna tak

MEOT UDAROWY KUJACY
SDS-MAX 20J 1500W

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

2 756,00 zt
2-994,;80z¢

HI H6OMEWTZ
H60MEWTZ
4966376288601
HIKOKI

Mtot wyposazony w nowoczesny silnik bezszczotkowy zapewniajgcy bezobstugowg prace i dajgcy najlepsze parametry w

klasie.

Komfort i wydajnos$¢ pracy poprawiajg miedzy innymi: bardzo dobra wspétpraca z agregatami pradotwérczymi,
bezproblemowa praca na przedtuzaczach, szybkomocujacy uchwyt SDS-MAX, mozliwos¢ ustawienia diuta w 12 pozycjach co
30 stopni, mozliwos$¢ regulacji liczby udaréw w panelu kontrolnym, nowoczesna i wytrzymata obudowa w systemie AHB, niski
poziom hatasu, rekojesci pokryte zywicg poliamidowa zabezpieczajgca przed poslizgami, wygodne i duze przetaczniki, rekojes¢

przednia z mozliwoscia regulacji.

Energia udaru na poziomie 20 J (26,5 ] - pomiar tradycyjny) daje jedne z lepszych w klasie wtasnosci wyburzeniowe.
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