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Link do produktu: https://termix24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-218v-0ah-p-60063.html

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: 0 -980 obr./min
Czest. udaréw na biegu jatowym: 0 -5000 /min
Maks. $rednica wiercenia:

w stali: 13 mm

w drewnie: 32 mm

w betonie: wiertto petne 28 mm

koronka: 54 mm

koronka diamentowa: 65 mm

Energia udaru: 2.8

Uchwyt narzedziowy typu: SDS-PLUS
Wymiary (dtugos¢ catkowita): 373 mm

Waga: 3,9-5,1 kg

MLOT UDAROWY OBROTOWY AKUMULATOROWY 2*18V 0*AH
3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Regulacja predkosci obrotowej spustem witgcznika oraz pokrettem
Przesuwny uchwyt utatwia wymiane narzedzia
Mozliwo$¢ zastosowania zestawu do odsysania pytu DX08 (opcja)

MtOT UDAROWY
OBROTOWY
AKUMULATOROWY 2*18V
0*AH

Cena 1 849,00 zt
Cena poprzednia 2-009,16-zt
Numer katalogowy M DHR282ZU
Kod producenta DHR282ZU

Kod EAN 088381857741
Producent MAKITA

Dwie zintegrowane diody LED oswietlajace obszar roboczy z funkcjg opéznionego wygaszania

Dostarczana bez walizki, akumulatoréw i tadowarki
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