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Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Dane techniczne:

Energia udaru, maks.: 2 )

Liczba udaréw przy nominalnej predkosci obrotowej: 0 - 5.100 min-1
Nominalna predkos¢ obrotowa: 0 - 800 min-1

Ciezar bez akumulatora: 2.3 kg

Uchwyt stanowiskowy: SDS plus

Napiecie akumulatora: 18 V

Ciezar z akumulatorem: 2,9 kg

Prad tadowania: 4,0 A

O wiercenia wierttami do mtotéw w betonie: 4 - 20 mm

Optymalny zakres wiercenia wierttami do mtotéw w betonie: 6 - 10 mm
Maks. $rednica wiercenia w metalu: 13 mm

Maks. O wiercenia w drewnie: 30 mm

Pozycjonowanie:

MtOT UDAROWY
OBROTOWY
AKUMULATOROWY SDS+
GBH 180-

LI 2*4.0AH

1 435,89 zt
1-560;75z¢

B 611911121
0611911121
4059952518732
BOSCH

Wydajny akumulatorowy mtot udarowo-obrotowy w Twoim zasiegu - silnik bezszczotkowy zapewnia dtuga prace

Korzysci dla uzytkownika:

Wydajny mechanizm udarowy 2,0 ] oraz 3 tryby pracy miota zapewniajg wszechstronnos¢ dziatania
Mniejsze naktady na konserwacje dzieki zastosowaniu silnika bezszczotkowego i dtuzszy czas pracy na jednym cyklu

tadowania akumulatora

Brak iskrzenia i mniejsza emisja ciepta podczas pracy dzieki zastosowaniu silnika bezszczotkowego

2 akumulatory GBA 18V 4.0Ah 1 600 Z00 163

Ogranicznik gtebokosci 1 613 001 003

Rekojes¢ dodatkowa 1 602 025 08X

Sukno maszynowe nr katalogowy czesci zamiennej: 1 619 200 413
Szybka tadowarka GAL 18V-40 Professional 1 600 AO1 9R]

Walizka narzedziowa
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