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Link do produktu: https://termix24.pl/mlot-udarowy-obrotowy-akumulatorowy-sds-gbh-187-1i-250ah-p-58129.html

Opis produktu
Dane techniczne:
Napiecie akumulatora: 18,0 V

Ciezar bez akumulatora: 2,9 kg
Energia udaru (zgodnie z EPTA 05/2016): 2,4 )

MtOT UDAROWY
OBROTOWY
AKUMULATOROWY SDS+
GBH 187-LI 2*5.0AH

Cena 1969,11 zt
Cena poprzednia 2-140,34 -zt
Numer katalogowy B 611923121
Kod producenta 0611923121
Kod EAN 4059952607320
Producent BOSCH

Liczba udaréw przy nominalnej predkosci obrotowej: 0 - 4.350 min-1

Nominalna predkos$¢ obrotowa: 0 - 980 min-1
Uchwyt stanowiskowy: SDS plus
O wiercenia wierttami do mtotéw w betonie: 4 - 24 mm

Optymalny zakres wiercenia wierttami do mtotéw w betonie: 6 - 14 mm

Maks. srednica wiercenia w metalu: 13 mm
Maks. O wiercenia w drewnie: 30 mm

Wiercenie z podkuwaniem w betonie:
Wartos¢ emisji drgan ah: 15,5 m/s2
Btad pomiaru K: 1,5 m/s2

Diutowanie w betonie:
Wartos$¢ emisji drgan ah: 9,5 m/s2
Btad pomiaru K: 1,5 m/s2

Poziom ci$nienia akustycznego: 91,5 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 102,5 dB(A)
Btad pomiaru K: 3 dB

Wiercenie z podkuwaniem w betonie:
Wartos¢ emisji drgan ah: 15,5 m/s2
Btad pomiaru K: 1,5 m/s2

Diutowanie w betonie:
Wartos$¢ emisji drgan ah: 9,5 m/s2
Btad pomiaru K: 1,5 m/s2

AKUMULATOROWY MEOT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS PLUS GBH 187-LI PROFESSIONAL

Mistrz wydajnosci i szybkiego wiercenia otworéw na jednym cyklu tadowania akumulatora.
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Wyzszy standard ochrony dzieki funkcjom KickBack Control i Vibration Control.

Akumulatorowy mtot udarowo-obrotowy jest bardziej komfortowy w uzyciu dzieki rekojesci typu L.
Zoptymalizowany silnik bezszczotkowy i mechanizm zapewniajg szybsza prace.

Kompatybilnos$¢ z systemem odsysania pytu GDE 18V-16.

Szybki podglad stanu akumulatora na interfejsie uzytkownika (HMI) oraz inteligentna aplikacja umozliwiajaca
personalizacje ustawien.

GBH 187-LI Professional to niezwykle wydajne elektronarzedzie do wiercenia udarowego i I1zejszych prac zwigzanych z
diutowaniem w betonie oraz do wiercenia bez udaru w drewnie i metalu.

AKUMULATOROWY MLOT UDAROWO-OBROTOWY Z UCHWYTEM SDS PLUS
Szybka tadowarka GAL 1880 CV Professional 2 607 225 921
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