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MŁOT UDAROWY
OBROTOWY
AKUMULATOROWY SDS+
GBH 18V-26 F 2*5.5A

Cena 3 181,96 zł

Cena poprzednia 3 458,65 zł

Numer katalogowy B 61191000G

Kod producenta 061191000G

Kod EAN 4059952560441

Producent BOSCH

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:
Energia udaru, maks.: 2.6 J
Liczba udarów przy nominalnej prędkości obrotowej: 0 – 4.350 min-1
Nominalna prędkość obrotowa: 0 – 980 min-1
Napięcie akumulatora: 18 V
Uchwyt stanowiskowy: SDS plus
Czas ładowania (80% / 100%) ok.: 35/55 min [6,0 Ah]
Ciężar z akumulatorem: 3,6 kg
O wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 4 – 26 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie: 8 – 16 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu: 13 mm
Maks. O wiercenia w drewnie: 30 mm

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:
2 akumulatory ProCORE18V 5.5Ah
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2
Ogranicznik głębokości 210 mm 1 613 001 010
Rękojeść dodatkowa 2 602 025 141
System odsysania pyłu GDE 18V-16 Professional 1 600 A00 51M
Szybka ładowarka GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G
Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm 2 608 572 212
Wymienny uchwyt wiertarski SDS plus 2 608 572 213
Wypełnienie do L-BOXX 1/1, na urządzenie i GDE 18V-16 1 600 A00 HP2
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