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MtOT UDAROWY
OBROTOWY
AKUMULATOROWY SDS+

e V20 18V 0*AH

S
Cena 691,52 zt
Numer katalogowy S/SFMCH900B
Kod producenta SFMCH900B-X]
Kod EAN 5035048728581
Producent STANLEY

Opis produktu

Dane techniczne:

Energia udaru (J): 2.0

Predkos¢ bez obcigzenia (obr/min): 1,500
Czestotliwos¢ udaru (ud/min.): 5,500

Maks. Srednica wiercenia - drewno (mm): 40

Maks. Srednica wiercenia - metal (mm): 13
Maks. srednica wiercenia - mur (mm): 30

BEZSZCZOTKOWA MLOTOWIERTARKA UDAROWA SDS PLUS 18V STANLEY® FATMAX® V20 KUFER (nie zawiera
akumulatora i tadowarki)

CECHY | ZALETY

Moc udaru do 5500 uderzein/min, zapewnia wydajne wiercenie w murze

Silnik zapewniaja do 1500 obr./min i 30 Nm momentu obrotowego do wydajnego wiercenia w drewnie i metalu
Energia udaru 2,0) umozliwia wydajne wiercenie i dlutowanie w betonie i kruszywach

Czes¢ nowego systemu bezprzewodowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie swoje narzedzia V20 z
uzyciem wspélnych, nowych i udoskonalonych akumulatoréw litowo-jonowych 18V, ktére pozwola z fatwoscig poradzi¢ sobie z
kazdym zadaniem

Dzieki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamieci i minimalnemu poziomowi samoczynnego
roztadowywania, litowo-jonowy akumulator V20 jest gotowy do pracy, kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek musisz dziata¢, a

dodatkowo zapewnia dtuzsza prace narzedzia.

Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszg sprawnosc i diuzszy czas pracy generowane przez mniejszy i
bardziej kompaktowy silnik 0 mniejszych wymogach dotyczacych konserwacji i wydtuzonej trwatosci.

3 tryby (wiercenie udarowe, dtutowanie i wiercenie obrotowe) nadajg sie do réznorodnych zadan

Witacznik z regulacja predkosci pozwala na maksymalne panowanie nad wykonywaniem zadania
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Ogranicznik gtebokosci do powtarzalnych zadan

Wbudowane oswietlenie robocze LED dziata z 20 sekundowym opdéZnieniem i zapewnia odpowiednig widocznos$¢ miejsca
obrobki

Bezkluczykowy uchwyt narzedziowy pozwala na tatwg wymiane koncéwek narzedziowych

Kompaktowa i lekka konstrukcja ze specjalnie uksztattowanym i pokrytym guma uchwytem zwieksza komfort i
bezpieczenstwo

Rekojes¢ boczna z ogranicznikiem gtebokosci wiercenia
V20 18V 2.0) SDS+ Hammer Drill
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