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MŁOT UDAROWY
OBROTOWY
AKUMULATOROWY SDS+
V20 18V 2*4.0AH

Cena 1 301,44 zł

Numer katalogowy S/SFMCH900M2

Kod producenta SFMCH900M22-QW

Kod EAN 5035048728536

Producent STANLEY

Opis produktu
Dane techniczne:

Energia udaru (J): 2.0
Prędkość bez obciążenia (obr/min): 1,500
Częstotliwość udaru (ud/min.): 5,500
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm): 40
Maks. średnica wiercenia - metal (mm): 13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm): 30

BEZSZCZOTKOWA MŁOTOWIERTARKA UDAROWA SDS PLUS 18V STANLEY® FATMAX® V20 Z DWOMA
AKUMULATORAMI 4,0AH I KUFER

CECHY I ZALETY

Moc udaru do 5500 uderzeń/min, zapewnia wydajne wiercenie w murze

Silnik zapewniaja do 1500 obr./min i 30 Nm momentu obrotowego do wydajnego wiercenia w drewnie i metalu

Energia udaru 2,0J umożliwia wydajne wiercenie i dłutowanie w betonie i kruszywach

Część nowego systemu bezprzewodowego 18V STANLEY® FATMAX® V20 - zasilaj wszystkie swoje narzędzia V20 z
użyciem wspólnych, nowych i udoskonalonych akumulatorów litowo-jonowych 18V, które pozwolą z łatwością poradzić sobie z
każdym zadaniem

Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego
rozładowywania, litowo-jonowy akumulator V20 jest gotowy do pracy, kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek musisz działać, a
dodatkowo zapewnia dłuższą pracę narzędzia.

Technologia bezszczotkowego silnika zapewnia lepszą sprawność i dłuższy czas pracy generowane przez mniejszy i
bardziej kompaktowy silnik o mniejszych wymogach dotyczących konserwacji i wydłużonej trwałości.

3 tryby (wiercenie udarowe, dłutowanie i wiercenie obrotowe) nadają się do różnorodnych zadań

Włącznik z regulacją prędkości pozwala na maksymalne panowanie nad wykonywaniem zadania
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Ogranicznik głębokości do powtarzalnych zadań

Wbudowane oświetlenie robocze LED działa z 20 sekundowym opóźnieniem i zapewnia odpowiednią widoczność miejsca
obróbki

Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy pozwala na łatwą wymianę końcówek narzędziowych

Kompaktowa i lekka konstrukcja ze specjalnie ukształtowanym i pokrytym gumą uchwytem zwiększa komfort i
bezpieczeństwo

Rękojeść boczna z ogranicznikiem głębokości wiercenia
2 x akumulator 4.0 Ah
V20 18V 2.0J SDS+ Hammer Drill
TSTAK Compatible Kit Box
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