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MŁOT UDAROWY
OBROTOWY SDS+ 850W
AVT LED+UCHWYT

Cena 2 687,00 zł

Cena poprzednia 2 920,44 zł

Numer katalogowy M HR3210FCT

Kod producenta HR3210FCT

Kod EAN 088381088756

Producent MAKITA

Opis produktu
*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Pobór mocy - 850 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym - 315-630 obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym - 1.650-3.300 ud./min
Energia pojedynczego uderzenia - 4,9 J (M)
Maksymalna średnica wiercenia w stali - 13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie - 32 mm
Maksymalna średnica wiercenia w betonie - 32 mm
Maksymalna zdolność wiercenia koronką - 90 mm
Poziom drgań - 10 m/s
Ciężar - 5.1 kg

*LONGDESC*
Uchwyt narzędziowy System SDS-Plus.
Wygodna i ukryta dźwignia przełączająca wiercenie, wiercenie z udarem i dłutowanie.
Niskie wibracje - 10.0 m/s.
Technologia antywibracyjna (AVT) - i uchwyt z wyłącznikiem oraz układem tłumiącym drgania.
Z szybkowymiennym uchwytem narzędziowym SDS-Plus na zespół uchwytu wiertarskiego.
24-pozycyjne przestawianie dłuta.
Sprzęgło przeciążeniowe zabezpiecza elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła.
Wskaźnik zużycia szczotek węglowych.
Dioda LED do oświetlania obszaru roboczego z opóźnionym wygaszaniem.
Rękojeść antywibracyjna.

*PACKINFO*
Walizka
Ogranicznik głębokości
Uchwyt boczny
Smar do dłut
Uchwyt szybkozmienny

*ADDINFO*
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