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MtOT UDAROWY
OBROTOWY SDS+ GBH

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Producent

ab .

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Moc nominalna: 800 W

Energia udaru: 2,7 )

Liczba udaréw przy nominalnej predkosci obrotowej: 0 - 4.000 min-1
Nominalna predkos$¢ obrotowa: 0 - 900 min-1

Waga: 2,9 kg

Wymiary narzedzia (szerokos$¢): 83 mm

Wymiary narzedzia (dtugos¢): 407 mm

Wymiary narzedzia (wysokos$¢): 210 mm

Uchwyt stanowiskowy: SDS plus

Srednica wiercenia w betonie, wiertta do mtotéw: 4 - 26 mm
Opt. zakres wierceh w betonie, wiertta do miotéw : 8 - 16 mm
Maks. Srednica wiercenia w murze, koronki wiertnicze: 68 mm
Maks. $rednica wiercenia w metalu: 13 mm

Maks. O wiercenia w drewnie: 30 mm

*LONGDESC*
Szybsze od pocisku - mocne narzedzie z szybkowymiennym uchwytem do codziennego uzytku

Zdecydowanie szybsze tempo wiercenia wsréd miotéw klasy 2 kg
Btyskawiczna, beznarzedziowa wymiana uchwytu SDS plus na uchwyt szybkowymienny
Blokada obrotéw do dtutowania

*PACKINFO*

Ogranicznik gtebokosci 210 mm 1 613 001 010

Rekojes¢ dodatkowa 2 602 025 141

Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm 2 608 572 212
Walizka narzedziowa 2 605 438 098

Wymienny uchwyt wiertarski SDS plus 2 608 572 213

*ADDINFO*

2-26DFR 800W

851,00 zt
924,30z

B 611254768
0611254768
3165140353366
BOSCH
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