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MtOT UDAROWY
OBROTOWY SDS-MAX

1100W

Cena
Cena poprzednia
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Moc znamionowa 1100 W

Uchwyt narzedziowy typu SDS-MAX

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym 250-500 obr./min
Czestotliwos¢ udaréw na biegu jatowym 1450 - 2900 /min
Energia pojedyn. uderzenia: 8,0 )

Maks. Srednica wiercenia w betonie: koronka 105mm
Maks. Srednica wiercenia w betonie: wiertto 40 mm
Wymiary (D x S x W) 479 x 106 x 263 mm

Waga 6,8 kg

Waga w opakowaniu 13.0 kg

*LONGDESC*

AVT&SOFT NO LOAD

2 621,00 zt
2-848;11 =zt

M HR4013C
HR4013C
088381651332
MAKITA

System AVT - poziom wibracji zostat jeszcze bardziej zmniejszony poprzez catkowite oddzielenie czesci maszyny z uchwytem

od czesci z silnikiem i przektadnia

System Soft no Load

2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie

24-pozycyjne przestawianie dtuta

Petno okresowy uktad elektroniczny i uktad tagodnego rozruchu
Precyzyjny dobdr czestotliwosci udaréw za pomoca pokretta nastawczego
Dioda LED wskazujgca koniecznos¢ wymiany szczotek weglowych
Lampka sygnalizacyjna wskazujgca uszkodzenie wytgcznika lub przewodu
Przesuwny uchwyt szybkomocujacy

tatwa w obstudze dZzwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w gérnej czesci obudowy
Osobny przycisk do dtutowania w trybie ciggtym

*PACKINFO*

Walizka:196531-6

Uchwyt boczny pretowy: 123138-5
Smar do wiertet i dtut:194683-7
Uchwyt boczny patgkowy: 196792-8
Ogranicznik gtebokosci: 331955-1
Szmatka

*ADDINFO*
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