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Opis produktu
Dane techniczne:

Uchwyt SDS-Plus

Napiecie 18 V

Moc uzyteczna 400 W

Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009) 2,1 )
predkos¢ bez obcigzenia 0-1100 obr/min
Czestos¢ udaréw 0-4600 ud/min

Maks. $r. wiercenia w betonie 24 mm

Maks. Srednica wiercenia [Drewno] 26 mm
Maks. $rednica wiercenia [Metal] 13 mm
Masa 2.5 kg

Dtugos¢ 301 mm

Wysokos$¢ 202 mm

Szerokos¢ 85 mm

Wibracje - wiercenie w betonie z udarem 6.6 m/s2
Niepewnos$¢ pomiaru K 1 (wibracje) 1,5 m/s2
Wibracje na ramionach-podkuwanie 5,4 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 2 (wibracje) 1,5 m/s2
Wibracje - wiercenie w metalu >2.5 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 3 (wibracje) 1,5 m/s2
Wibracje - wkrecanie >2.5 m/s2

Niepewnos$¢ pomiaru K 4 (wibracje) 1.5 m/s2
Cisnienie dzwieku 86 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 1 (hatas) 3 dB(A)
Cisnienie akustyczne 97 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas) 3 dB(A)

MEOTOWIERTARKA 18V
SDS-PLUS XR BL O*AH

Cena 1 208,00 zt
Cena poprzednia 1 312,16zt
Numer katalogowy DW DCH273N
Kod producenta DCH273N-X]
Kod EAN 5035048557334
Producent DEWALT

Najwyzsza w swojej kategorii predkos¢ wiercenia umozliwiajaca wykonanie ponad 90 otworéw (LOmm O x 80mm) na jednym

natadowaniu

Zatrzymanie obrotéw do lekkiego podkuwania w tynku, ceramice lub murze oraz wytaczenie udaru do wiercenia w drewnie i

metalu

Bezszczotkowy silnik o duzej wydajnosci dla wydtuzonego czasu pracy oraz zmniejszenia potrzeby serwisowania
Elektroniczne sprzegto dla wysokiego momentu obrotowego oraz zwiekszonej trwatosci
System Perform & Protect: najnizszy w swojej klasie poziomom wibracji 6,6 m/s2 zwieksza bezpieczenstwo i komfort pracy
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narzedziem oraz pozwala na wydtuzenie czasu pracy ciggtej operatora

Jasna wigzka Swiatta LED z funkcjg opdznionego wytgczenia wptywa korzystnie na widocznosc pola pracy
Doskonata przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle otworéw o srednicach od 4 mm do 24 mm
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja zwieksza komfort i utatwia prace uzytkownika

Wielopozycyjna rekojes¢ boczna
Zaczep do paska

Bez akumulatora i tadowarki
Bez walizki

k%

Zdjecie akumulatorowe

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

