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MEOTOWIERTARKA AKUM.
18V WYMIENNY UCHWYT
2*5.0AH HITSYSTEM

Cena 3 459,38 zt
Numer katalogowy HI DH1826DCW
Kod producenta DH1826DCWPZ
Kod EAN 4966376406043
Producent HIKOKI

Opis produktu

Akumulatorowa mtotowiertarka tréjfunkcyjna: wiercenie / wiercenie z udarem / podkuwanie.

Najnowoczesniejsza konstrukcja w klasie, mtotowiertarka wyposazona jest w silnik bezszczotkowy, w duzej mierze
bezobstugowy. Taka konstrukcja powoduje, ze urzadzenie jest mocniejsze, szybsze i bardziej zaawansowane od
standardowych modeli. Elektronika sterujaca z ptynna regulacjg obrotéw i czestotliwoscig udaru, mozliwos¢ zmiany kierunku
obrotéw (P/L) zapewnia odpowiedni dobér parametréw pracy. Narzedzie wyposazono w sprzegto bezpieczenstwa, funkcje
automatycznego zatrzymania w nagtych wypadkach, system RFC (kontrola odrzutu), tagodny start (tylko w trybie wolnym)
oraz uchwyt antywibracyjny dla wiekszego bezpieczenstwa pracy. Dzieki systemowi Auto-stop mozna zaprogramowac
parametry pracy np. gtebokos¢ wiercenia kolejnych otworéw. Miotowiertarka przystosowana jest do pracy z systemem
odciggu pytu. Miotowiertarka DH1826DC wyposazona jest w wymienny uchwyt SDS-plus/szczekowy. Wspétpracuje z
akumulatorami Multi Volt.

Dane techniczne

Max $rednica wiercenia stal (mm): 13
Max $rednica wiercenia drewno (mm): 27
Predkos$¢ obrotowa (1/min): 0 - 950

Max $rednica wiercenia beton (mm): 26
Energia pojedynczego udaru (J): 3,2
Liczba udaréw (1/min): 0-4300

Dane fizyczne

¢ Dtugosc¢ catkowita (mm): 389
e Waga (kg): 4,0 (z BSL1850MA)
e Napiecie akumulatora (V): 18

Wyposazenie

e Bateria: tak
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e tadowarka: tak

Hak: nie

Swiatto led: tak

Obroty prawo/lewo: tak
Obudowa soft grip: tak
Walizka transportowa: tak
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