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MŁOTOWIERTARKA AKUM.
AUTO-STOP 18V SDS+
0*AH HITSYSTEM

Cena 1 845,00 zł

Numer katalogowy HI DH1826DA2

Kod producenta DH1826DAW2Z

Kod EAN 4966376405916

Producent HIKOKI

Opis produktu
Akumulatorowa młotowiertarka trójfunkcyjna: wiercenie / wiercenie z udarem / podkuwanie.
Najnowocześniejsza konstrukcja w klasie, młotowiertarka wyposażona jest w silnik bezszczotkowy, w dużej mierze
bezobsługowy. Taka konstrukcja powoduje, że urządzenie jest mocniejsze, szybsze i bardziej zaawansowane od
standardowych modeli. Elektronika sterująca z płynną regulacją obrotów i częstotliwością udaru, możliwość zmiany kierunku
obrotów (P/L) zapewnia odpowiedni dobór parametrów pracy. Narzędzie wyposażono w sprzęgło bezpieczeństwa, funkcję
automatycznego zatrzymania w nagłych wypadkach, system RFC (kontrola odrzutu), łagodny start (tylko w trybie wolnym)
oraz uchwyt antywibracyjny dla większego bezpieczeństwa pracy. Dzięki systemowi Auto-stop można zaprogramować
parametry pracy np. głębokość wiercenia kolejnych otworów. Młotowiertarka przystosowana jest do pracy z systemem
odciągu pyłu. Młotowiertarka DH1826DA wyposażona jest w uchwyt SDS-plus. Współpracuje z akumulatorami Multi Volt.

Dane techniczne

Max średnica wiercenia stal (mm): 13
Max średnica wiercenia drewno (mm): 27
Prędkość obrotowa (1/min): 0 - 950
Max średnica wiercenia beton (mm): 26
Energia pojedynczego udaru (J): 3,2
Liczba udarów (1/min): 0-4300

Dane fizyczne

Długość całkowita (mm): 389
Waga (kg): 3,3 (bez aku.)
Napięcie akumulatora (V): 18

Wyposażenie

Bateria: nie
Ładowarka: nie
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Hak: nie
Światło led: tak
Obroty prawo/lewo: tak
Obudowa soft grip: tak
Walizka transportowa: tak
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