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Link do produktu: https://termix24.pl/mlotowiertarka-akumulatorowa-18v-sds-0ah-hitsystem-p-71108.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Max $rednica wiercenia stal (mm) 13
Max $rednica wiercenia drewno (mm) 18
Predkos$¢ obrotowa (1/min) 0-800/0-1080
Max $rednica wiercenia beton (mm) 18
Energia pojedynczego udaru (J) 1,3
Liczba udaréw (1/min) 0-4100/0-5500
Dtugos¢ catkowita (mm) 252

Waga (kg) 2,0

Napiecie akumulatora (V) 18

Bateria nie

tadowarka nie

Swiatto led tak

Obroty prawo/lewo tak

Obudowa soft grip tak

Walizka transportowa tak

MEOTOWIERTARKA
AKUMULATOROWA 18V
SDS+ O*AH HITSYSTEM

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

1 085,00 zt
117932 =

HI DH18DPAW?2
DH18DPAW2Z
4966376332823

HIKOKI

Nowa mtotowiertarka SDS + napedzana wydajnym silnikiembezszczotkowy w klasie 18V jest nie tylko mocna, ale takze
kompaktowa co zapewnia doskonata obstuge i wygodna prace. Wyposazona jest w tylny uchwyty antywibracyjny, 2 tryby
pracy (wiercenie i wiercenie z udarem) i najlepsza w swojej klasie predkos¢ wiercenia. Urzadzenie wyposazone jest w
elektroniczng regulacje predkosci, rekojes¢ antyposlizgowa Soft Touch,diode LED oswietlajgcg miejsce pracy oraz system RFC
zabezpieczajacy uzytkownika przed niekorzystnymi skutkami zablokowania wiertta podczas pracy. Posiada réwniez system
AUTO-STOP, dzieki ktéremu mozna zaprogramowac parametry pracy np. gtebokos¢ wiercenia kolejnych otworéw. Do zasilania

narzedzia uzyto nowych kompaktowych akumulatoréw BSL1850C.

Zakres dostawy

DH18DPA W2Z - tylko narzedzie bez aku. i tadowarki, walizka systemowa HITSYSTEM, rekojes¢ boczna, gtebokosciomierz
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