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MEOTOWIERTARKA
AKUMULOTOROWA SDS+
40V XGT AWS 0*AH

Cena 1 345,78 zt
Cena poprzednia 1-462,;80 =z
Numer katalogowy M HR010GZ
Kod producenta HR010GZ

Kod EAN 088381782128
Producent MAKITA

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Napiecie akumulatora: 40 V

Zasilanie XGT

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Typ akumulatoréw: Li-ion

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: 0 - 1350 min?1
Czest. udaréw na biegu jatowym: 0 - 5000 min?1
Maks. Srednica wiercenia w drewnie: 26 mm
Maks. Srednica wiercenia w betonie: 20 mm
Maks. $rednica wiercenia w stali: 13 mm

Energia udaru: 2,1

Maks. Srednica wiercenia w betonie: wiertto: 35 mm
Hamulec elektryczny

AWS ready

Wspodtczynnik hatasu: 3 dB(A)

Poziom wibracji: wiercenie udarowe: 10,0 m/s2
Poziom wibracji: dtutowanie: 7,6 m/s2
Wspodtczynnik wibracji K h: 1,7 m/s2

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,8 - 4,5 kg
Wymiary (D x S x W): 304 x 93 x 223 mm
Przeznaczenie do wiertet i dtut SDS-PLUS

Waga: 2,1 kg

Korzysci dla uzytkownika

Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiekszonej odpornosci na pyt i wilgo¢, w trudnych warunkach w miejscu
pracy

Whbudowane Swiatto LED osSwietla obszar roboczy

Obwéd ochronny akumulatora chroni przed przecigzeniem, nadmiernym roztadowaniem i przegrzaniem

3 tryby pracy do wielu zastosowah: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Gtéwny uchwyt pochtaniajacy wibracje oraz antywibracyjny uchwyt boczny redukujg wibracje przenoszone na dtor operatora,
zapewniajac wygodnga prace

Bez akumulatora i tadowarki

wygenerowano w programie shopGold


https://termix24.pl/mlotowiertarka-akumulotorowa-sds-40v-xgt-aws-0ah-p-62944.html

k%

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

