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Link do produktu: https://termix24.pl/multilaser-3d-zielony-0ah-sasall-p-48532.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie: 18V

Zasieg lasera: 30m (50m z detektorem)
Gwint mocowania: 1/4\", 5/8\"

Zakres samopoziomowania: +4°
Doktadnos¢: £3mm/10m

Temperatura pracy: -10 + 50°C

Klasa ochronnosci: IP54

Kolor wiagzki: zielony

Klasa lasera: Il

llos¢ diod: 3

Marka diod: OSRAM

Przyblizone czasy pracy dla akumulatoréw:
2Ah - DED7032: ok. 12h i 45min (rekomendowany)
4Ah - DED7034: B/D

5Ah - DED7035: B/D

MULTILASER 3D ZIELONY
0*AH SAS+ALL

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

1 324,00 zt
1-438,;80z¢
DED6910
DED6910
5902628691002
DEDRA

Multilaser 3D DEDRA SAS+ALL DED6910 znajdzie zastosowanie nie tylko podczas prac remontowo budowlanych, lecz

réwniez sprawdzi sie podczas dekoracji Scian czy wieszaniu szafek.

Laser pozwoli nam na automatyczne wytyczenie linii poziomych i pionowych. Laser wyswietla 4 linie poziome, 8 linii
pionowych oraz linie krzyzowe. Zasieg lasera tego modelu wynosi 30m. Urzadzenie przystosowane jest do pracy z detektorem,
podczas ktérej zasieg pracy zwieksza sie do 50m. Laser posiada system samopoziomujacy w zakresie 4°, co pozwala nam na

prace bez koniecznosci recznej kalibracji lasera.

Laser jest przystosowany do pracy ze uchwytem magnetycznym badz tyczka rozporowa. Solidna obudowa chroni laser

przed przypadkowym uszkodzeniem.

Cechy poziomicy laserowej 3D DEDRA SAS+ALL DED6910:

Duzy zasieg wigzki lasera

System samopoziomujacy

Tryb pulsacyjny podczas wykrywania detektora
Dtugi czas pracy

Przystosowany do pracy ze statywem badz tyczka
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Alarm odchylenia

Blokada systemu autopoziomowania
Diody renomowanej marki OSRAM
Walizka transportowa

Gtowica laserowa

Uchwyt magnetyczny PV14
Walizka

Laserowa tarcza celownicza

Instrukcja obstugi
kk
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