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Link do produktu: https://termix24.pl/multilaser-3d-zielony-diody-sharp-p-67935.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Moc urzadzenia: 2,4mW

Zasieg lasera: 30 m (45 m z detektorem)
Kolor wigzki: zielony

Klasa lasera: Il

Diody: Japan Sharp [3 szt]

Gwint mocowania: 1/4", 5/8"

Rodzaj zasilania: wbudowany akumulator Li-on 4000 mAh
Zakres samopoziomowania: +4°
Dokfadnos¢: £3 mm/10 m

Dtugos¢ fali: 520 nm

Czas pracy: 8-13 godz.

Temperatura

pracy: -10°C - +50°C

przechowywania: -20°C - +70°C

Klasa ochronnosci: IP54

Cechy:

MULTILASER 3D ZIELONY
DIODY SHARP

Cena 425,00 zt

Cena poprzednia 461,42 zt
Numer katalogowy DEDMCO0907

Kod producenta MC0907

Kod EAN 5902628994042
Producent DEDRA

Zielona wigzka lasera - lepsza widocznos¢ wigzki, szczegdlnie w jasnych warunkach oswietleniowych

Wysoka doktadnos$¢ - precyzyjne pomiary, istotne w zadaniach wymagajgcych duzej doktadnosci

Duzy zasieg wigzki lasera - umozliwia doktadne pomiary na duzych odlegtosciach

Funkcja samopoziomowania - automatycznie dostosowuje pozycje lasera, oszczedzajac czas i zmniejszajac ryzyko btedéw
Wspétpraca z detektorami - obstuga pomiaréw na duzych dystansach dzieki trybowi pulsacyjnemu

Alarm odchylenia - informuje o przekroczeniu zakresu samopoziomowania, zapobiegajac btednym pomiarom

Blokada systemu autopoziomowania - idealna do specyficznych zadan, umozliwia pomiary pod katem

Przystosowany do pracy ze statywem badz tyczka - gwinty (1/4" i 5/8") umozliwiajg montaz na réznych typach statywoéw
Dtugi czas pracy - wbudowany akumulator zapewnia nieprzerwang prace przez 8-13 godzin

Solidna konstrukcja - gwarantuje odpornos¢ na trudne warunki pracy (IP54)
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