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ODBIORNIK RADIOWY
BLUETOOTH, SUBWOOFER

Cena 916,89 zł

Cena poprzednia 996,62 zł

Numer katalogowy M DMR114

Kod producenta DMR114

Kod EAN 088381886918

Producent MAKITA

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Napięcie akumulatora: 12 / 14,4 / 18 V
Akumulator CXT
Zasilanie LXT
Zakres częstotliwości AM: 522 - 1710 kHz
Zakres częstotliwości FM: 87,5 - 108 MHz
Czas pracy na akum. 18V / 4,0 Ah: 13 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah: 17 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah: 21 h
Stopień ochrony: IP65
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 4,9 - 5,6 kg
Wymiary (D x S x W): 268 x 164 x 295 mm
Bluetooth
Typ akumulatorów: Li-ion
Moc wyjściowa głośnika 12Vmax: 2 W (x2) + 10 W
Moc wyjściowa głośnika 18V: 5 W (x2) + 25 W

ODBIORNIK RADIOWY BLUETOOTH, SUBWOOFER 

Radio DMR114 to solidne i mocne radio do słuchania muzyki w miejscu pracy. Odbiornik posiada fukcję radia oraz głośnika.
Posiada łącze Bluetooth i AUX. Radio wyposażone również jest w łącze USB do ładowania urządzeń mobilnych. Wyposażone w
2 głośniki wysokotonowe o przekroju ?63,5 mm oraz głośnik niskotonowy umieszczony u dołu radia o przekroju ?101,6 mm i
amplifier z 7 stopniową skalą, które zapewniają doskonały dźwięk . Radio można ustawić pod kątem w celu uzyskania bardziej
dynamicznych dżwięków. Zasilane jest akumulatorami Li-Ion 10,8V / 12V max 14,4V oraz 18V jak również sieciowo. W pełni
naładowany akumulator 18V, 5.0Ah zapewnia 17 godzin pracy. Dzięki systemowi IP65 radio odporne jest na pył i lekki deszcz.

Korzyści dla użytkownika
System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

W ZESTAWIE:
Adapter prądu przemiennego (AC)SE00000679
**
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