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ODKURZACZ
AKUMULATOROWY 18V
0*AH

Cena 691,00 zł

Cena poprzednia 750,72 zł

Numer katalogowy M DVC750LZX1

Kod producenta DVC750LZX1

Kod EAN 088381870481

Producent MAKITA

Opis produktu
*SHORTDESC*
Dane techniczne:

System: LXT 18V
Napięcie akumulatora: 18V
Typ akumulatora: Li-ion
Moc zasysania:
Bieg 1: 25W
Bieg 2: 50W
Maksymalny przepływ powietrza:
Bieg 1: 1.3 m3/min (78 m3/h)
Bieg 2: 1.6 m3/min (96 m3/h)
Maksymalny przepływ powietrza: 1.8 m3/min
Podciśnienie:
Bieg 1: 42 mBar (4.2 kPa / 42 hPa)
Bieg 2: 67 mBar (6.7 kPa / 67 hPa)
Pojemność zbiornika:
Pył: 7.5 l
Woda: 4.5 l
Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora:
18V 1.5Ah:
Bieg 1: 18 min
Bieg 2: 9 min
18V 2.0Ah:
Bieg 1: 24 min
Bieg 2: 12 min
18V 3.0Ah:
Bieg 1: 36 min
Bieg 2: 18 min
18V 4.0Ah:
Bieg 1: 48 min
Bieg 2: 24 min
18V 5.0Ah:
Bieg 1: 60 min
Bieg 2: 30 min
18V 6.0Ah:
Bieg 1: 72 min
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Bieg 2: 36 min
Wymiary (D x S x W): 418 mm x 251 mm x 278 mm
Waga (EPTA): 4.3 - 4.6 kg
Hałas i wibracje:
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
Poziom ciśnienia akustycznego: 76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
Poziom wibracji: 2.5 m/s2

*LONGDESC*
WŁAŚCIWOŚCI:
Kompaktowy odkurzacz akumulatorowy do odkurzania zarówno na sucho jak i na mokro
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Przeznaczony do użytku komercyjnego np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach oraz przez firmy
świadczące usługi wynajmu narzędzi.
Doskonale zbalansowany pod względem mocy ssania do czasu pracy na jednym naładowaniu akumulatora
2 stopniowa regulacja mocy zasysania
Klasa filtracji L
Wyposażony w filtr HEPA - wydajność filtra 99,97% - 0,3 mikrona
Automatyczny system czyszczenia filtra (po zainstalowaniu amortyzatora oraz filtra wstępnego - opcjonalnie)
Możliwość przezbrojenia odkurzacza na dmuchawę
Niski poziom hałasu - 76 dB(A)
Możliwość przechowywania węża oraz dyszy w obudowie urządzenia
Składany uchwyt transportowy
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B,
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120
różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.
Odkurzacz został wyposażony w mechanizm pływakowy zapobiegający przedostaniu się wody do silnika w przypadku
zbierania dużych ilości wody. Gdy zbiornik zapełni się, a odkurzacz przestanie zbierać wodę, należy wyłączyć go i opróżnić
zbiornik.
UWAGA: Po zebraniu wody lub mokrego pyłu należy osuszyć filtr HEPA. Stosowanie mokrego filtra może zmniejszyć siłę ssania.
*PACKINFO*
Odkurzacz DVC750LZX1
Filtr HEPA (162518-0)
Wąż ssący (140G04-3)
Dysza szeroka (458891-7)
Dysza szczelinowa (458919-1)
Pasek na ramię (199486-4)
Polska instrukcja obsługi

*ADDINFO*
Bez akumulatora i ładowarki.
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