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Link do produktu: https://termix24.pl/odkurzacz-akumulatorowy-751-40v-xgt-aws-0ah-p-78172.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Dtugos¢ weza odkurzacza 0,5 - 2,0 m
Srednica weza odkurzacza 28 mm

Napiecie akumulatora 40 V

Typ akumulatoréw Li-ion

Maks. natezenie przeptywu powietrza 2,0 m3/min
Maks. podcisnienie 150 mbar

Moc zasysania 165 W

Ciagty czas pracy na akum. XGT®

40Vmax /5,0 Ah 22 - 120 min

Pojemnos¢ zbiornika na sucho 7,5 L
Pojemnos¢ zbiornika na mokro 4,5 L
Poziom cisnienia akustycznego 75 dB(A)
Waga 4,3 kg

Wspodtczynnik hatasu 2,5 dB(A)

Waga maszyny z akumulatorem 5,0 - 6,2 kg

Kompaktowy odkurzacz akum. z silnikiem
bezszczotkowym do odkurzania zaréwno na sucho jak i na
mokro.

CECHY PRODUKTU

* Silnik bezszcotkowy (BL) jest sterowany
elektronicznie, aby zoptymalizowad zuzycie energii
akumulatora i wydtuzy¢ czas pracy na jednym
tadowaniu

* Ptynna regulacja sity zasysania pokrettem umozliwia
odpowiedni dobér sity zasysania do konkretnej pracy
* Do pracy na sucho i mokro

ODKURZACZ
AKUMULATOROWY 7.5L
40V XGT AWS 0*AH

Cena 1181,00 zt
Cena poprzednia 1 282,80z
Numer katalogowy M VC013GLZ
Kod producenta VC013GLZ

Kod EAN 0197050011589
Producent MAKITA

* Technologia AWSTechnologia AWSTechnologia AWSTechnologia AWS - bezprzewodowy system

automatycznego uruchamiania odkurzacza, taczy sie z
kompatybilnymi odkurzaczami za pomoca Bluetooth
* Wskaznik poziomu natadowania akumulatora
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* Technologia XPTTechnologia XPTTechnologia XPTTechnologia XPT opracowana w celu zapewnienia
zwiekszonej odpornosci na pyt i wilgo¢, w trudnych
warunkach w miejscu pracy

W zestawie:

Waz kpl. 28 mm x 2 m
Ssawka szczelinowa (czarna)
Pasek na ramie

Ssawka szeroka do DVC750L
Xk
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