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Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

System: LXT 18V

Napiecie akumulatora: 18V

Typ akumulatora: Li-ion

Napiecie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
Wymaga do pracy dwéch akumulatoréw: Tak

Moc zasysania:

Bieg 1: 25 W

Bieg 2: 45 W

Bieg 3: 90 W

Maksymalny przeptyw powietrza:

Z wezem o $rednicy 28 mm x 1.0 m: 2.0 m3/min (120 m3/h)
Z wezem o $rednicy 32 mm x 1.0 m: 2.2 m3/min (132 m3/h)
Z wezem o $rednicy 38 mm x 1.5 m: 2.3 m3/min (138 m3/h)
Podcisnienie: 110 hPa

Pojemnos¢ zbiornika na pyt:

Flizelinowy: 2000 ml (jednorazowy)

Materiatowy: 1500 ml (wielorazowy - mozna my¢)
Czas pracy na jednym natadowaniu akumulatoréw:
2x LXT 18V 1.5Ah:

1 bieg: 35 min

2 bieg: 19 min

3 bieg: 10 min

2x LXT 18V 2.0Ah:

1 bieg: 46 min

2 bieg: 25 min

3 bieg: 13 min

2x LXT 18V 3.0Ah:

1 bieg: 70 min

2 bieg: 37 min

3 bieg: 20 min

2x LXT 18V 4.0Ah:

1 bieg: 93 min

2 bieg: 50 min

3 bieg: 26 min

ODKURZACZ

AKUMULATOROWY
PLECAKOWY 2*18V LI-LON

0*AH

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

1 276,20 zt
138717 =t

M DVC261ZX11
DVC261ZX11
088381869973
MAKITA
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2x LXT 18V 5.0Ah:

1 bieg: 116 min

2 bieg: 62 min

3 bieg: 33 min

2x LXT 18V 6.0Ah:

1 bieg: 140 min

2 bieg: 75 min

3 bieg: 40 min

Wymiary (D x S x W): 230 mm x 152 mm x 373 mm
Waga (EPTA): 3.8 - 4.5 kg

Hatas i wibracje:

Btad poziomu ci$nienia akustycznego: 2.5 dB(A)
Btad poziomu wibracji: 1.5 m/s2

Poziom ci$nienia akustycznego: 70 dB(A)
Poziom wibracji: 2.5 m/s2 lub mniej

*LONGDESC*

Odkurzacz MAKITA DVC261Z zasilany przez dwie baterie Li-ion 18V podtagczone szeregowo do dostarczania energii uktadu
napedowego silnika 36V DC. W odkurzaczu zastosowano wysoko wydajny silnik bezszczotkowy o mocy 90W - mocniejszy
dwukrotnie od modelu DVC260. Akumulatorowy odkurzacz plecakowy MAKITA DVC261Z posiada dobrze zaprojektowane
szelki, ktére pozwalajg na petna swobode ruchu.

Odkurzacz plecakowy MAKITA DVC261 dzieki zastosowaniu dodatkowego osprzetu wspétpracuje mtotowiertarka MAKITA
DHR243, recznymi pilarkami tarczowymi MAKITA DHS630, HS300, HS301, DHS710, DHS710, DHS680 narzedziami
wielofunkcyjnymi MAKITA DTM50, DTM40, wyrzynarkami MAKITA DJV141, DJV142, DJV181, DJV182 oraz szlifierkami katowymi
MAKITA 125mm i wycinarka do ptyt kartonowych MAKITA DSD180.

WEASCIWOSCI:

Zwiekszona moc ssania w celu lepszego zbierania pytu podczas pracy z narzedziami Makita

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

3 stopniowa, elektroniczna regulacja mocy zasysania

Komfortowe szelki / uprzaz

Wyposazony w filtr HEPA

Funkcja pamieci trybu pozwala na wtgczenie urzadzenia na tych samych ustawieniach mocy ssania jak w momencie
wytaczenia

Aluminiowa teleskopowa rura prosta umozliwia dostosowanie jej dtugosci w zaleznosci od zastosowania czy wzrostu
uzytkownika

Dioda LED poprawiajaca komfort pracy w miejscach ze stabym oswietleniem

Do 116 minut ciggtej pracy przy zastosowaniu 2 akumulatoréw LXT 18V 5.0Ah

Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V/ 1,3 Ah)

Urzadzenie wspétpracuje z gama akumulatoréw marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL18308B,
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V wspétpracujg z catag gama 120
réznych akumulatorowych narzedzi profesjonalnych marki MAKITA.

*PACKINFO*

Odkurzacz plecakowy DVC2617X11

Filtr HEPA (zamonotwany) (123636-9)
Ssawka do podtdg (127082-8)

Rekojes¢ (127093-3)

Aluminiowa rura teleskopowa (140G19-0)
Waz elastyczny (143787-2)

Pasek do mocowania przewodu do weza (166116-2)
Ssawka szczelinowa (gumowa) (197901-2)
Worek flizelinowy (zamontowany) (197903-8)
Polska instrukcja obstugi

*ADDINFO*
Bez akumulatoréw i tadowarki.
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