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Link do produktu: https://termix24.pl/osuszacz-powietrza-master-dh-62-p-52942.html

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Wydajnos¢ (30°C/80% RH) 1/24h: 52
Wydajnos¢ (20°C/60% RH) 1/24h: 20
Do pomieszczenh o kubaturze m3: 780
Usuwanie skutkéw powodzi m3: 312
Przeptyw powietrza m3/h: 480
Zakres temperatur pracy °C: 1-32
Zakres wilgotnosci podczas pracy %: 30-98
Czynnik chtodniczy: R1234yf

Zuzycie energii W: 890

Zasilanie V/Hz: 220-240/1ph/50
Poziom hatasu dB(A): 53

Kompresor: Rotacyjny

Pojemnos¢ zbiornika I: 12

Wymiary urzadzenia (df x sz x wys) mm: 600 x 580 x 850
Wymiary opakowania (dt x sz x wys) mm: 590 x 580 x 850

Waga netto/brutto kg: 47/51
Paleta szt.: 4
Podwdjne napiecie: Dostepne

Master DH 62 - osuszacz kondensacyjny

OSUSZACZ POWIETRZA
MASTER DH 62

Cena 8 411,72 zt
Numer katalogowy MA-4140.582
Kod producenta 4140.003

Kod EAN 8053670895065
Producent MASTER

Wysokowydajne urzadzenia przeznaczone do pracy w trudnych warunkach. Idealne dla przemystu i budownictwa. Solidna i
ekonomiczna gama przenosnych osuszaczy idealnie nadajgcych sie do projektéw w branzy budowlanej, prac renowacyjnych,

usuwania szkéd spowodowanych przez wode i nie tylko.

Giéwne cechy

Wytrzymata metalowa obudowa
Wysoka wydajnos¢

Licznik godzin pracy

Duzy zbiornik wody z automatyczna kontrolg napetnienia zbiornika
Mozliwos¢ podtaczenia przewodu do odprowadzania skroplin

Wskaznik napetnienia zbiornika
Filtr powietrza

Automatyczne szybkie odszranianie gorgcymi gazami
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Ponowne automatyczne uruchomienie po awarii zasilania
Duze kota i wygodny uchwyt
Wbudowany higrostat

Odpowiednie dla

Rolnictwo

Kontrola klimatu w obiektach komercyjnych
Budownictwo

Zywno$¢ i napoje

Przemyst ogélny i produkcja

Wypozyczalnie sprzetu

Usuwanie szkéd wyrzadzonych przez wode
Gospodarka wodna, wodociggi
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