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Link do produktu: https://termix24.pl/pianka-pistoletowa-partner-fix-750ml-p-56168.html

PIANKA PISTOLETOWA
PARTNER FIX 750ML

Cena 24,35 zt

Numer katalogowy PIA Pl PAR

Kod producenta PPU-1 P-W

Kod EAN 5901874931061
Producent UN

TS0

Opis produktu

Jednokomponentowa piana poliuretanowa PARTNER FIX w wersji z aplikatorem pistoletowym przeznaczona jest do montazu,
uszczelniania i wygtuszania. Piana utwardza sie pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu.

Zastosowanie:

- 0osadzanie drzwi i okien

- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
- uszczelnianie i montaz parapetéw

- izolacja cieplna dachéw i stropodachéw

- wypetnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynkéw

Sposoéb uzycia:

Usuna¢ szron, podioze robocze doktadnie oczysci¢ i odttusci¢. Przed uzyciem upewnic sie, czy puszka ma temperature
dodatnig (+20°C).

Powierzchnie roboczg zwilzy¢ woda za pomoca np. spryskiwacza.

Mocno wstrzgsng¢ puszka (przez ok. 30 sek.) w celu doktadnego wymieszania sktadnikéw.

Przykreci¢ pistolet do puszki, pozycja roboczg przy montazu jest pozycja puszki ,do géry dnem”.

Aplikowa¢ piane od dotu do géry szczeliny. Szczeliny wypetnia¢ do 60% gtebokosci, ale nie wiecej niz 4 cm na jedng warstwe,
szersze niz 4 cm nalezy wypetnia¢ warstwami, kazdg warstwe po natozeniu zwilzy¢ woda, przy pomocy np. spryskiwacza.
Nadmiar piany po utwardzeniu usunaé¢ metodami mechanicznymi (np. nozem).

Po petnym utwardzeniu piany nalezy zabezpieczy¢ jg przed dziataniem promieni UV uzywajgc do tego np. mas silikonowych,
tynku, farb.

Przechowywanie:

Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu w oryginalnie zamknietych pojemnikach w pozycji
pionowe;.

Przechowywac i stosowad przed uptywem daty waznosci podanej na spodzie opakowania.

Temperatura przechowywania: +5°C do +30°C - zalecana temperatura pokojowa.
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