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PIANOKLE] BUDOWLANY
PISTOLETOWY 720 ML
SZARY

ta

]2 Cena 41,70 zt
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‘1 Numer katalogowy KLEJ BU 720

g Kod producenta 10051712
Dﬁ Kod EAN 5902120246144
gE Producent TYTAN
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Opis produktu
SPECYFIKAC)A:

Kolor: jasno szary

Temperatura otoczenia/podtoza: od -10°C do +30°C

Temperatura puszki / aplikatora (optymalnie +20°C): od +10°C do +30°C
Czas petnego utwardzania (RB024): 24

Czas otwarty: ? 5 min

Czas korekty: ? 15min

Wspbdtczynnik przewodzenia ciepta (RB024): 0,035 W/mK

Klasa palnosci (DIN 4102): B3

Klasa palnosci (EN 13501-1:2008): F

Mozliwo$¢ mechanicznego montowania: 2h

Klej PU Budowlany to niezawodne rozwigzanie dla kazdego, kto ceni sobie trwatos¢ i wszechstronnos$¢ w pracach budowlanych
i wykonczeniowych.

Z tatwoscig mozna nim klei¢ materiaty drewnopochodne (OSB, MDF, HDF) do $cian i podtég, elementy wykonczeniowe i
dekoracyjne wykonane ze styropianu, gipsu, drewna, kamienia naturalnego i dekoracyjnych paneli kamiennych.

Nadaje sie réwniez do klejenia kasetondw, oktadzin sciennych, listew przypodtogowych i montazu stopnic i podstopnic.
Ponadto moze by¢ stosowany do klejenia korka do betonu, drewna, cegty lub metali (np. do wygtuszania garazy, konteneréw
itp.) oraz do budowy nienosnych $cianek dziatowych i obudéw z betonu komérkowego.

Jest przeznaczony do uzycia do wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

Mozna stosowac juz od -10°C.

KORZYSCI DLA UZYTKOWNIKA:

Temperatura stosowania juz od -10°C

Wysoka sita klejenia

tatwy w transporcie, nie wymaga wielu narzedzi, prosta aplikacja, przyczepnos¢ do wielu rodzajéw powierzchni stosowanych
w budynku

1 puszka zastepuje 25 kg worek tradycyjnej zaprawy, co daje 40 metréw biezacych
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