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PIŁA DO BETONU
KOMÓRKOWEGO GAC 250
1200W

Cena 811,00 zł

Cena poprzednia 880,90 zł

Numer katalogowy B 6012B6020

Kod producenta 06012B6020

Kod EAN 4059952579139

Producent BOSCH

Opis produktu
Dane techniczne:  

Moc nominalna: 1 200 W
Prowadnica, długość: 250 mm
Prędkość skokowa bez obciążenia: 5.000 min-1
Waga: 4,7 kg

Poziom ciśnienia akustycznego: 95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 103 dB(A)
Błąd pomiaru K: 3 dB

Ten produkt zawiera:

Pudełko kartonowe
1 szyna prowadząca, 335 x 58 x 5 mm, 1,5 mm 2 602 317 081
1 łańcuch, 3/8\" – 44–50\", 11 zębów TCT 2 604 730 027
1 koło łańcuchowe, 3/8\" – 5 2 604 730 028
1 adapter do odsysania pyłu, 35 mm 2 608 000 808
Osłona

PIŁA DO BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO GAC 250 PROFESSIONAL

Dzięki wydajnemu silnikowi 1 200 W narzędzie z łatwością tnie bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego (AAC) w
różnych rozmiarach.

Maks. prędkość łańcucha 12 m/s i skierowana w dół prowadnica zapewniają szybkie i wydajne cięcie.

Trwała tarcza wyposażona w zęby z węglikami spiekanymi zachowuje ostrość i wyróżnia się do dziesięciu razy dłuższą
żywotnością.

Ergonomiczna rękojeść i symetryczny rozkład wagi zapewniają mniej męczącą pracę.

Lekkie i kompaktowe elektronarzędzie umożliwia łatwe przenoszenie i zapewnia pracę bez wysiłku przez cały dzień.

Elektronarzędzie jest przeznaczone do cięcia bloczków z betonu komórkowego o różnej wielkości.
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