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ED L

Opis produktu
Dane techniczne:

Wymiar brutto (szer. x wys. x dt.)10,50 x 3,00 x 40,00 cm
Waga0.33 kg

MarkaNEO TOOLS
PKWiU25.73.20.0

Dtugos¢ brzeszczotu250 mm
Hartowane zebyTak

llos¢ zebdw na calll

Do drewnaTak
Uchwytgumowany
SktadanyTak

Tréjstronnie ostrzone zebyTak

PILA JAPONSKA 11 TPI,
WASKA, SKEADANA

Cena 52,83 zt

Numer katalogowy T N44-611

Kod producenta 44-611

Kod EAN 5907558463682
Producent NEO

Pita japonska do ciecia doktadnego 11 TPI, waska, sktadana NEO (nr ref. 44-611) charakteryzuje sie gietkim
ostrzem, ktére utatwia ciecie w réznych ptaszczyznach. Waskie ostrze zostato wykonane ze stali SK5, a jego dtugos¢ wynosi
250 mm. Tréjstronnie ostrzone i hartowane indukcyjnie zeby znaczaco obnizaja opory ciecia. Pita ma mozliwos¢ ztozenia
ostrza. Uzebienie 11 zebdéw na cal umozliwia precyzyjne ciecie. Polecana do ciecia drewna suchego, a takze sklejki i ptyt

widrowych.
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Zdjecie pogladowe
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