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PIŁA ŁAŃCUCHOWA
OREGON 90 250MM 18V
SAS

Cena 358,80 zł

Numer katalogowy DED7095ML

Kod producenta DED7095ML

Kod EAN 5902628709554

Producent DEDRA

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Napięcie: 18V
Długość prowadnicy: 10\" [254 mm]
Szer. rowka prowadnicy: 1,1mm
Ilość zębów łańcucha: 40
Podziałka łańcucha: 3/8\"
Prędkość łańcucha: 5,6 m/s
Rodzaj dłuta: pół-dłuto
Pojemność zbiornika oleju: 220 ml
Prędkość obrotowa: 3000 RPM
Średnica cięcia: 200 mm
Waga: 3,05 kg
Przybliżone czasy pracy dla akumulatorów:
 2Ah - DED7032: 40 cięć (cięcie drewna sosnowego 80 mm)
 4Ah - DED7034: 90 cięć (cięcie drewna sosnowego 80 mm)
 5Ah - DED7035: 100 cięcia (cięcie drewna sosnowego 80 mm)

Kompletacja: 
Pilarka akumulatorowa
Łańcuch (1 szt)
Prowadnica 10\" (1 szt)

Produkt nie zawiera akumulatora oraz ładowarki

Piła łańcuchowa, pilarka akumulatorowa 18V, DEDRA SAS+ALL DED7095ML:

To urządzenie przeznaczone do cięcia drewna.

Idealnie sprawdzi się podczas majsterkowania, prac w ogrodzie czy sadzie lub podczas prac dekarskich. Prowadnica o długości
254 mm pozwala przecinać drewno do 200 mm średnicy. Prędkość obrotowa 3000RPM oraz prędkość łańcucha 5,6 m/s
przekłada się na szybkie i efektywne cięcie drewna. Prowadnica i łańcuch renomowanej marki OREGON gwarantują wysoką
jakość i precyzję cięcia. Obsługę ułatwia beznarzędziowy system montażu prowadnicy i napinania łańcucha. Smarowanie
łańcucha odbywa się automatycznie. Urządzenie posiada bezpieczny włącznik, zabezpieczający przed przypadkowym
uruchomieniem.
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Piła jest także wyposażona w hamulec automatyczny, który zatrzymuje łańcuch oraz urządzenie w przypadku podbicia
podczas cięcia.

Rekomendowana bateria dla urządzenia DED7095ML to 4.0Ah - DED7034 lub 5.0Ah - DED7035.

Cechy piły łańcuchowej, pilarki akumulatorowej 18V, DEDRA SAS+ALL DED7095ML:
Prowadnica i łańcuch marki OREGON
Beznarzędziowy system napinania łańcucha
Automatyczny system smarowania łańcucha
Hamulec bezpieczeństwa w przypadku podbicia urządzenia
Bezpieczny włącznik
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