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Link do produktu: https://termix24.pl/pila-szablasta-akumulatorowa-18v-0ah-li-ion-Ixt-p-59684.html

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Napiecie akumulatora: 18 V

Zasilanie LXT: TAK

Ostona akumulatora: TAK

Uderzenia na minute: 0 - 3100 min?1

Dtugos¢ skoku: 22 mm

Maks. zdolnos$¢ ciecia w drewnie: 255 mm

Maks. zdolnos¢ ciecia w rurach: 130 mm

Poziom mocy akustycznej: 99 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego: 88 dB(A)
Wspodtczynnik hatasu: 3 dB(A)

Wspodtczynnik wibracji K h: 1,5 m/s2

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 2,2 - 2,5 kg
Wymiary (D x S x W): 410 x 81 x 182 mm

Waga: 1,85 kg

Typ akumulatoréw: Li-ion

Poziom wibracji (3 osie), ciecie ptyty wiérowej: 9,0 m/s2
Ptyta wibracyjna (3 osie), ciecie drewna: 8,7 m/s2

Korzysci dla uzytkownika
Dioda LED oswietlajgca obszar roboczy

PILA SZABLASTA
AKUMULATOROWA 18V
O0*AH LI-ION LXT

Cena 976,00 zt

Cena poprzednia 1-060;27 =
Numer katalogowy M DJR189Z
Kod producenta DJR189Z

Kod EAN 088381770972
Producent MAKITA

System ochrony akumulatora automatycznie wytgcza zasilanie, gdy poziom jego natadowania jest niski
Silnik bezszcotkowy (BL) jest sterowany elektronicznie, aby zoptymalizowa¢ zuzycie energii akumulatora i wydtuzy¢ czas

pracy na jednym tadowaniu
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