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Link do produktu: https://termix24.pl/pila-szablasta-akumulatorowa-18v-0ah-sasall-p-60502.html

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Napiecie: 18V

Skok brzeszczotu: 25,4 mm
llos¢ cie¢ na minute: 0-2800
Maks. grubos¢ ciecia materiatu:
drewno - 140 mm

metal - 10mm

plastik - 38mm

Przyblizone czasy pracy dla akumulatoréw:
2Ah - DED7032: b/d

4Ah - DED7034: b/d

5Ah - DED7035: b/d

Kompletacja:
Pita szablasta

Brzeszczot do drewna (1 szt)
Klucz ampulowy 4 mm (1 szt)

PILA SZABLASTA
AKUMULATOROWA 18V
0*AH SAS+ALL

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

496,00 zt
538,80z
DED7161
DED7161
5902628716101

DEDRA

Pita szablasta lisi ogon, bezszczotkowa akumulatorowa 18V, DEDRA SAS+ALL DED7161:

To urzadzenie przeznaczone do ciecia takich materiatéw jak: drewno, metal, tworzywa sztuczne czy materiaty budowlane.
Beznarzedziowy system utatwi wymiane brzeszczotéw. Duzy skok brzeszczotu wynoszacy 25,4mm oraz czestotliwo$¢ skoku
brzeszczotu oscylujgcy pomiedzy 0-2800 przektada sie na bardzo wydajng prace podczas ciecia w réznych materiatach.
Urzadzenie wyposazone jest w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.

Rekomendowane akumulatory 4Ah (DED7034) oraz 5Ah (DED7035).

Cechy pity szablastej akumulatorowej bezszczotkowej 18V, DEDRA SAS+ALL DED7161:

Silnik bezszczotkowy

25,4mm skok brzeszczotu

0-2800 czestotliwo$¢ skoku brzeszczotu
Blokada przypadkowego wigczenia

Beznarzedziowy system montazu brzeszczotu
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W zestawie: 1 brzeszczot do ciecia drewna
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