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PILA SZABLASTA
AKUMULATOROWA 40V

XGT O0*AH

Cena
Cena poprzednia

Numer katalogowy

Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 40Vmax XGT

Typ akumulatoréw: Li-ion
Obstugiwane akumulatory: 2,5/ 4,0 Ah
Czest. skokéw na biegu jatowym:

bieg 1: 0 - 2300 /min

bieg 2: 0 - 3000 /min

Dtugos¢ skoku: 32 mm

Zdolnos¢ ciecia:

w rurze: 130 mm

w drewnie: 255 mm

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 472 mm
Waga (EPTA):4,2 - 4,5 kg

Akumulatorowa pita posuwowa do ciezkich zastosowan zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion
BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

Kontrola czestotliwosci skokéw spustem wtgcznika

2-stopniowa elektroniczna kontrola czestotliwosci skokéw

Pionowa konstrukcja przektadni zwieksza stabilnos¢ brzeszczotu

Beznarzedziowa wymiana brzeszczotu

Beznarzedziowe ustawianie ogranicznika

Wysoka wytrzymatos¢ uzyskana dzieki:

- wydajniejszemu mechanizmowi smarowania dla sekcji suwaka

- wzmocnionej, metalowej przektadni

Hamulec elektryczny

Hak do zawieszenia narzedzia

Podwdéjna dioda LED oswietlajgca obszar roboczy z funkcjg opdznionego wygaszania

1 323,70 zt
1438,80z}
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Gniazdo akumulatora oddzielone od korpusu maszyny gumowym amortyzatorem w celu zapobiegniecia przenoszenia drgan

na akumulator.

Wyposazenie standardowe:
Brzeszczot do drewna 203 mm (b-05153, 1 szt.)
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Brzeszczot do drewna 152 mm (b-05044, 1 szt.)
Brzeszczot do metalu 152 mm (b-05038, 1 szt.)
Hak do zawieszenia narzedzia

kk

Dostarczana bez walizki, akumulatoréw i tadowarki

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

