
 

Dane aktualne na dzień: 19-07-2025 11:18

Link do produktu: https://termix24.pl/pila-szablasta-prime3-1200w-trs41-p-68472.html

  
PIŁA SZABLASTA PRIME3
1200W TRS41

Cena 230,65 zł

Numer katalogowy BP-TRS41

Kod producenta TRS41

Kod EAN 5901750507847

Producent BLAUPUNKT

Opis produktu
Specyfikacja:

Moc maksymalna1200 W
Długość kabla zasilającego2 m
Dodatkowa funkcjonalnośćObrotowy uchwyt
Zasilanie230-240 V ~ 50 Hz
Waga netto (kg)2,3
Maksymalna długość cięcia 11,5
Wymiary cm (S x W x G)45 x 8 x 15
Zestaw zawiera
3 szt. brzeszczotów do drewna i 3 szt. brzeszczotów do metalu
Regulacja prędkościw spuście
Częstotliwość skoków bez obciążenia0-2800 skoków na minutę
Beznarzędziowy system wymiany ostrzaTak
Moc nominalna: 750 W

Piła szablasta TRS41 PRIME3 to narzędzie, które charakteryzuje się wysoką mocą maksymalną wynoszącą 1200 W oraz
mocą nominalną 750 W. Taka specyfikacja pozwala na skuteczne cięcie różnorodnych materiałów, przede wszystkim drewna i
metalu, o maksymalnej długości cięcia do 115 mm. Piła TRS41 osiąga od 0 do 2800 skoków na minutę, co umożliwia szybkie i
efektywne wykonywanie cięć.
Piła szablasta TRS41 PRIME3 wyposażona jest w system beznarzędziowej wymiany brzeszczotów (SDS), co
pozwala na szybką i łatwą zmianę brzeszczotów bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. W zestawie znajdują się 3
brzeszczoty do drewna oraz 3 brzeszczoty do metalu, co czyni piłę wszechstronnym narzędziem do różnorodnych zadań.
Narzędzie PRIME3 posiada regulację prędkości umieszczoną w spuście, co pozwala na dokładne dostosowanie
prędkości cięcia do rodzaju materiału i specyfiki zadania. Taka funkcjonalność zwiększa precyzję i kontrolę nad narzędziem, co
jest szczególnie ważne przy pracy z różnymi materiałami.
Model TRS41 PRIME3 została zaprojektowana z obrotowym uchwytem, który umożliwia wygodne manewrowanie
narzędziem w różnych pozycjach, co jest kluczowe przy cięciach w trudno dostępnych miejscach. Obrotowy uchwyt poprawia
ergonomię pracy, redukując zmęczenie użytkownika i zwiększając komfort użytkowania.
Urządzenie jest zasilane napięciem 230-240 V ~ 50 Hz i wyposażona w przewód zasilający o długości 2 m, co pozwala
na swobodne manewrowanie narzędziem podczas pracy. Stabilne zasilanie i odpowiednia długość przewodu zwiększają
komfort użytkowania, umożliwiając pracę w różnych miejscach bez konieczności ciągłego przełączania gniazdka.
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