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Opis produktu
Dane techniczne:

Moc: 1200W

Czest. skokdéw bez obcigzenia (skokéw/min): 0-3000
Dtugos¢ skoku (mm): 30

Maks. zdolnos¢ ciecia w aluminium (mm): 20
Maks. zdolnos$¢ ciecia w drewnie (mm): 200

Maks. zdolnos¢ ciecia w stali (mm): 20

Predkos$¢ bez obcigzenia (obr/min): 0-3000

Waga (kg): 5.25

Btad poziomu natezenia hatasu (dB(A)): 3.0

Btad poziomu ci$nienia akustycznego (dB(A)): 3.0
Poziom ci$nienia akustycznego (Lpa)(dB(A)): 92.0
Poziom mocy akustycznej (Lwa)(dB(A)): 103.0
Btad poziomu wibracji przy cieciu belek (m/s2): 1.5
Btad poziomu wibracji przy cieciu ptyt (m/s2): 1.5
Poziom wibracji przy cieciu belek (m/s2): 18.8
Poziom wibracji przy cieciu ptyt (m/s2): 17.1

Mocny i wydajny silnik 1200 W zapewnia szybkie i skuteczne ciecie

Posuw brzeszczotu 30 mm
Bezkluczykowa wymiana brzeszczotu
Regulowana stopa wydtuza zywotnos¢ brzeszczotu

Antywibracyjna rekojes¢ dla wiekszego komfortu pracy

PILA SZABLASTA
RRS1200-K 1200W

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

718,34 zt
780,80z
TT5133002472
5133002472
4892210136954
RYOBI

Specjalna ostona kabla zapobiega przed przypadkowym dostaniem sie kabla na linie ciecia

Brzeszczot do drewna
Klucz szesciokatny
Walizka

k%
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