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PIŁA TAŚMOWA STOŁOWA
900W

Cena 3 259,03 zł

Cena poprzednia 3 542,42 zł

Numer katalogowy M LB1200F

Kod producenta LB1200F

Kod EAN 088381612128

Producent MAKITA

Opis produktu
Dane techniczne:

Zasilanie:
Napięcie (V): 220 - 240
Prąd (A): 4
Moc znamionowa (W): 900
Rozmiar koła (mm): 305
Maksymalna wydajnośc cięcia (mm): 165
Minimalny promień cięcia (mm): 35
Prędkość bez obciążenia:
Przy 50 Hz:
Niska (min-1): 420
Wysoka (min-1): 840
Przy 60 Hz:
Niska (min-1): 520
Wysoka (min-1): 1040
Prędkość cięcia:
Przy 50 Hz:
Niska (m/min): 400
Wysoka (m/min): 800
Przy 60 Hz:
Niska (m/min): 500
Wysoka (m/min): 1000
Rozmiar brzeszczotu:
Obwód (mm): 2240
Szerokość (mm): 6, 13, 16
Rozmiar stolika roboczego (mm): 560 x 400
Waga (EPTA) (kg): 82.0
Wymiary (D x S x W) (mm): 615 x 775 x 1600
Hałas:
Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego: 81 dB(A)

Profesjonalna stołowa piła taśmowa firmy MAKITA LB1200F o mocy 900W przeznaczona do cięcia drewna, tworzyw
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sztucznych, metali na twardym i stabilnym podłożu w zależności od zainstalowanego brzeszczotu.
Nadaje się do wykonywania cięć prostych, nadaje się nawet dla cięć pod kątem.
Idealnie nadaję się do warsztatu.
Piła wyposażona w oświetlenie LED miejsca pracy, dodatkowo konstrukcja zapewniająca łatwą wymianę ostrza, dźwignią bez
dodatkowych narzędzi, Solidny statyw posiada parę kół do transportu, łatwa do przenoszenia, szybkie zwolnienie dźwigni
naciągu, mechaniczna kontrola prędkości.
Wysoki stopieni bezpieczeństwa dzięki funkcji anty-restart.

Nowa piła do drewna idealnie, specjalnie zakrzywiona, nadaje się nawet dla cięć pod kątem
Piła jest wszechstronnym i wytrzymałym urządzeniem idealnie nadaje się do warsztatu
Światło LED podświetlenie miejsca pracy (6 x diody LED)
Łatwa wymiana brzeszczotu, dźwignią bez dodatkowych narzędzi
Włącznik z funkcją anty-restart
Wysoka wydajność
Pojemnik na kurz
Koła zapewniające łatwy transport
Stół odchylany pod kątem 45°
Solidny statyw, stabilna do dokładnego cięcia
Szybkie zwolnienie dźwigni naciągu
Mechaniczna kontrola prędkości
Funkcja bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia

Brzeszczot bezkońcowy do drewna, cięcie poprzeczne (B-16667)
Brzeszczot bezkońcowy do drewna, uniwersalny (B-16673)
Brzeszczot bezkońcowy do drewna, cięcie krzywizn (B-16689)
Brzeszczot bezkońcowy do metali nieżelaznych (B-16695)
Prowadnica równoległa (JM21080230)
Prowadnica kątowa (JM21080260)
Popychacz (JM21080290)
Przyłącze pojemnika na pył A (JM21080293)
Stół
Kieszeń na wióry
Rękojeść stołu
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