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Link do produktu: https://termix24.pl/pilarka-akumulatorowa-12-18v-0ah-sas-p-70554.html

Opis produktu
Dane techniczne:

Napiecie: 18V

Silnik: bezszczotkowy

Predkos$¢ obrotowa: maks. 4800 RPM
Grubos¢ ciecia: maks. 260 mm
Prowadnica:

dtugosé: 12

(300

mm)"

szerokos¢ rowka: 1,1 mm
predkosé: 9,2 m/s

tancuch:

podziatka: 3/8"

czas zatrzymania: ilos¢ zebdéw: 45
typ zeba: pétdtuto

Pojemnos¢ zbiornika oleju: 130 ml
Waga (bez akumulatora): 1,7 kg

Przyblizone czasy pracy dla akumulatoréw:

2Ah - DED7032: 50 cie¢ (ciecie stempli 80 mm)
4Ah - DED7034: 110 cie¢ (ciecie stempli 80 mm
5Ah - DED7035: 140 ciec¢ (ciecie stempli 80 mm
6Ah - DED6936: 170 cie¢ (ciecie stempli 80 mm
8Ah - DED6937: 220 ciec (ciecie stempli 80 mm

)
)
)
)

PILARKA

AKUMULATOROWA 12' 18V
0*AH SAS+

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

408,00 zt
442,80z
DED7183
DED7183
5902628154989
DEDRA

Pilarka akumulatorowa DEDRA DED7183 to lekkie i funkcjonalne narzedzie przeznaczone do ciecia drewna, gatezi oraz prac
porzadkowych w terenie, ogrodzie czy wokét domu. Wyposazona w prowadnice o diugosci 12 cali oraz tahcuch o profilu
pétdiuto, zapewnia optymalne parametry ciecia przy zachowaniu mobilnosci i wygody uzytkowania.

Cechy akumulatorowej pity tancuchowej, pilarki akumulatorowej 18V, DEDRA SAS+ALL DED7183:

Automatyczne smarowanie tancucha - brak koniecznosci recznego dozowania oleju, zmniejsza czas poswiecony na

konserwacje

Beznarzedziowy napinacz fancucha - umozliwia szybka i wygodna regulacje napiecia fafcucha bez koniecznosci uzywania

dodatkowych akcesoriéw
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Bezpieczny wtacznik - chroni przed przypadkowym uruchomieniem pity, zapewniajgc dodatkowa ochrone

Hamulec bezpieczenstwa - w razie podbicia, natychmiastowo zatrzymuje faficuch, co zmniejsza ryzyko kontuzji i poprawia
bezpieczenstwo pracy

Silnik bezszczotkowy - zapewnia wyzszg efektywnos$¢ energetyczng, dtuzszg trwatos¢ narzedzia oraz minimalizuje straty
energii

Zeby o profilu pétdtuta - tgcza szybkos¢ ciecia z wysoka jakoscig uzyskanej krawedzi

Niewielka waga - lekka konstrukcja pity zwieksza komfort pracy, zmniejszajgc zmeczenie uzytkownika

Czes¢ systemu DEDRA SAS+ALL - jeden akumulator pasuje do wielu urzadzen z tej serii

Produkt nie zawiera akumulatora oraz tadowarki.

kk

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

