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PILARKA
AKUMULATOROWA 12' 18V
0*AH SAS+

Cena 546,90 zł

Numer katalogowy DED7183

Kod producenta DED7183

Kod EAN 5902628154989

Producent DEDRA

Opis produktu
Dane techniczne:

Napięcie: 18V
Silnik: bezszczotkowy
Prędkość obrotowa: maks. 4800 RPM
Grubość cięcia: maks. 260 mm
Prowadnica:
długość: 12
(300
mm)"
szerokość rowka: 1,1 mm
prędkość: 9,2 m/s
Łańcuch:
podziałka: 3/8"
czas zatrzymania: ilość zębów: 45
typ zęba: półdłuto
Pojemność zbiornika oleju: 130 ml
Waga (bez akumulatora): 1,7 kg
Przybliżone czasy pracy dla akumulatorów:
2Ah - DED7032: 50 cięć (cięcie stempli 80 mm)
4Ah - DED7034: 110 cięć (cięcie stempli 80 mm)
5Ah - DED7035: 140 cięć (cięcie stempli 80 mm)
6Ah - DED6936: 170 cięć (cięcie stempli 80 mm)
8Ah - DED6937: 220 cięć (cięcie stempli 80 mm)

Pilarka akumulatorowa DEDRA DED7183 to lekkie i funkcjonalne narzędzie przeznaczone do cięcia drewna, gałęzi oraz prac
porządkowych w terenie, ogrodzie czy wokół domu. Wyposażona w prowadnicę o długości 12 cali oraz łańcuch o profilu
półdłuto, zapewnia optymalne parametry cięcia przy zachowaniu mobilności i wygody użytkowania.

Cechy akumulatorowej piły łańcuchowej, pilarki akumulatorowej 18V, DEDRA SAS+ALL DED7183:

Automatyczne smarowanie łańcucha - brak konieczności ręcznego dozowania oleju, zmniejsza czas poświęcony na
konserwację
Beznarzędziowy napinacz łańcucha – umożliwia szybką i wygodną regulację napięcia łańcucha bez konieczności używania
dodatkowych akcesoriów
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Bezpieczny włącznik – chroni przed przypadkowym uruchomieniem piły, zapewniając dodatkową ochronę
Hamulec bezpieczeństwa – w razie podbicia, natychmiastowo zatrzymuje łańcuch, co zmniejsza ryzyko kontuzji i poprawia
bezpieczeństwo pracy
Silnik bezszczotkowy – zapewnia wyższą efektywność energetyczną, dłuższą trwałość narzędzia oraz minimalizuje straty
energii
Zęby o profilu półdłuta – łączą szybkość cięcia z wysoką jakością uzyskanej krawędzi
Niewielka waga – lekka konstrukcja piły zwiększa komfort pracy, zmniejszając zmęczenie użytkownika
Część systemu DEDRA SAS+ALL – jeden akumulator pasuje do wielu urządzeń z tej serii

Produkt nie zawiera akumulatora oraz ładowarki.
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