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PILARKA
AKUMULATOROWA MINI 6'
UCHYT D 18V 0*AH SAS+

Cena 243,80 zł

Numer katalogowy DED7180

Kod producenta DED7180

Kod EAN 5902628155030

Producent DEDRA

Opis produktu
Dane techniczne:

Napięcie: 18V
Silnik: bezszczotkowy
Prędkość obrotowa: maks. 5400 RPM
Grubość cięcia: maks. 140 mm
Prowadnica:
długość: 6
(150
mm)"
szerokość rowka: 1,1 mm
prędkość: 8 m/s
Łańcuch:
podziałka: 1/4"
ilość zębów: 36
typ zęba: półdłuto
Waga (bez akumulatora): 0,9 kg
Przybliżone czasy pracy dla akumulatorów:
2Ah - DED7032: 40 cięć (cięcie drewna sosnowego ?80 mm)
4Ah - DED7034: 90 cięć (cięcie drewna sosnowego ?80 mm)
5Ah - DED7035: 115 cięć (cięcie drewna sosnowego ?80 mm)
6Ah - DED6936: 138 cięć (cięcie drewna sosnowego ?80 mm)
8Ah - DED6937: 185 cięć (cięcie drewna sosnowego ?80 mm)

Mini piła łańcuchowa z silnikiem bezszczotkowym to lekkie, kompaktowe narzędzie stworzone do pracy w trudno dostępnych
miejscach. Jej niska waga i poręczna forma ułatwiają cięcie gałęzi, drewna oraz manewrowanie w gęstej roślinności. Dzięki
ergonomicznemu kształtowi sprawdzi się zarówno w ogrodzie, jak i w warsztacie – przy drobnych pracach stolarskich i
montażowych. To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mobilności, precyzji i wygody w codziennym użytkowaniu.

Cechy mini piły łańcuchowej, pilarki akumulatorowej 18V, DEDRA SAS+ALL DED7180:

Ultra lekka konstrukcja – łatwość w manewrowaniu i komfort pracy nawet przez długi czas
Kompaktowe wymiary i ergonomiczna konstrukcja – wygodne cięcie w ciasnych przestrzeniach, pełna kontrola nad
narzędziem
Uchwyt typu D i ergonomiczna rękojeść - pewny chwyt i wygoda pracy, nawet w trudnych pozycjach roboczych
Blokada przypadkowego włączenia – minimalizacja ryzyka niekontrolowanego uruchomienia narzędzia
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Osłona łańcucha – zwiększa bezpieczeństwo podczas cięcia, chroni dłoń użytkownika
Prosty, intuicyjny system regulacji napinania łańcucha - łatwość użytkowania nawet dla laika
Grubość cięcia (do 140mm) - efektywne cięcie grubszych gałęzi i drewna
Zasilanie akumulatorowe - eliminacja potrzeby podłączania do prądu, większa swoboda pracy
Część systemu DEDRA SAS+ALL – jeden akumulator pasuje do wielu urządzeń z tej serii

Produkt nie zawiera akumulatora oraz ładowarki.
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