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PILARKA ŁAŃCUCHOWA
ELEKTRYCZNA 1800W

Cena 605,00 zł

Cena poprzednia 657,39 zł

Numer katalogowy B 6008B8303

Kod producenta 06008B8303

Kod EAN 4059952608129

Producent BOSCH

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Moc silnika: 1.800 W
Długość prowadnicy: 35 cm
Średnica cięcia: 300 mm
Prędkość przesuwu łańcucha: 12 m/s
Grubość ogniw łańcucha: 1,1 mm
Łańcuch: Łańcuch Oregon
Automatyczne smarowanie: tak
Liczba członów napędowych: 52
Wymiary narzędzia (D x S x W): 570 x 268 x 213 mm
Ciężar (z łańcuchem i prowadnicą): 4,2 kg

Informacje o emisji hałasu i drgań (AKE 1)
Wartość emisji drgań ah: 4,0 m/s2
Błąd pomiaru K: 1,5 m/s2

Sieciowa piła łańcuchowa UniversalChain zapewnia doskonały rezultat pracy przy minimalnym wysiłku

Sieciowa piła łańcuchowa UniversalChain to lekkie (waga 4,2 kg) i ergonomicznie zaprojektowane narzędzie zapewniające
użytkownikowi maksymalny komfort pracy.

Silnik o mocy 1 800 W i prędkość łańcucha 12 m/s zapewniają szybkie tempo cięcia.

Kompaktowy system Bosch SDS umożliwia beznarzędziowe napinanie i konserwację łańcucha.

Duży, umieszczony z boku zbiornik oleju, wyposażony w wygodny korek z linką gwarantuje łatwe uzupełnianie oleju
automatycznego systemu smarowania łańcucha.

Wytrzymały hamulec przeciwodrzutowy zapewnia całkowite zatrzymanie łańcucha i bezpieczeństwo pracy.

Ten model piły łańcuchowej jest łatwy i komfortowy w obsłudze, dzięki czemu idealnie nadaje się do cięcia pniaków, gałęzi i
małych lub średnich drzew.

Funkcje i zalety UniversalChain 35
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System beznarzędziowego napinania i regulacji łańcucha Bosch SDS
Koncentryczny system SDS umożliwiający beznarzędziowe napinanie i wymianę łańcucha.

Zbiornik oleju znajdujący się z boku
Duży, umieszczony z boku zbiornik oleju, wyposażony w wygodny korek z linką gwarantuje łatwe uzupełnianie oleju
automatycznego systemu smarowania łańcucha.

Bezpieczny i wytrzymały hamulec przeciwodrzutowy
Wytrzymała osłona ręki ze zintegrowanym hamulcem przeciwodrzutowym, który w przypadku zadziałania zapewnia całkowite
zatrzymanie łańcucha, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Wyjątkowa jakość i wydajność
Łańcuch Oregon w połączeniu z automatycznym systemem smarowania zapewnia wyjątkową wydajność cięcia.

Konstrukcja pozwalająca zredukować blokowanie się narzędzia
Ergonomicznie zaprojektowana osłona jest wygodna w czyszczeniu i poprawia odprowadzanie wiórów, redukując ryzyko
blokowania się narzędzia i związane z tym przestoje oraz zapewniając wydajną pracę.

PILARKA ŁAŃCUCHOWA ELEKTRYCZNA 1800W
1 łańcuch, 35 cm
Drążek prowadzący
Osłona łańcucha
Karton
**
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