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Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Parametry

Wymiary: 669 x 748 x 334 mm

Wysokos$¢ robocza: 334 mm

Wysokos¢ ciecia: 0 - 80 mm

Maks. wysokos¢ ciecia: 90/45°80 / 48 mm

Maks. szerokos¢ ciecia z ogranicznikiem wzdtuznym: 520 mm
Maks. szeroko$¢ materiatu przy ograniczniku katowym: 195 mm
Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym: 4200 /min

Predkos¢ ciecia: 56 m/s

Pita tarczowa: 254 x 30 mm

Zakres pochylania pity: -1.5 - 46.5 °

Moc znamionowa S1 100%: 1500 W

Ciezar: 24.4 kg

Dtugos¢ kabla: 2.3 m

Emisja hatasu

Poziom cisnienia dzwieku: 92 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA): 105 dB(A)
Wspdtczynnik niepewnosci pomiarowej K: 3 dB(A)

PILARKA STOLOWA TS 254 M METABO

PILARKA STOLOWA TS 254

M

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

1 858,99 zt
2-020;64-z¢

ME 610254000
610254000
4061792180307
METABO

Kompaktowa, mobilna stotowa pilarka tarczowa o dobrej wydajnosci ciecia i wysokim komforcie obstugi
Sztywna rama wykonana z profili rurowych umozliwia stosowanie w najciezszych warunkach budowlano-montazowych
Na czas transportu kabel i caty osprzet mocowany jest w odpowiednich miejscach na obudowie

Mocny silnik i elektroniczne zabezpieczenie przed przecigzeniem

Po wytgczeniu urzgdzenia hamulec zatrzymuje pite w ciagu 3 sekund
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu wtgczeniu po przywréceniu zasilania

Funkcja fagodnego rozruchu wydtuzajgca zywotnos¢ silnika i przektadni
Precyzyjnie regulowany ogranicznik wzdtuzny z podwdjnym zaciskiem i systemem szybkiego mocowania
Prowadnica z wieicem zebatym pozwala na precyzyjne pochylenie pity tarczowe;j
Automatyczny powrédt do pozycji wyjsciowej na 0-45° po cieciu z tytu
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tatwa wymiana pity tarczowej dzieki blokadzie wrzeciona
Klin rozszczepiajgcy chowany bez uzycia narzedzi do wycinania wpustéw i na czas transportu
Przedtuzenie i poszerzenie stotu umozliwia znaczne powiekszenie powierzchni roboczej podczas obrébki duzych elementéw

ZAKRES DOSTAWY:

Pita tarczowa z zebem naprzemiennym z weglikdw spiekanych (40 zebdw)
Ogranicznik wzdtuzny

Ogranicznik katowy

Przedtuzenie stotu

Poszerzenie stotu (strona prawa)

Popychacz

ok
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