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PILARKA SZABLOWA
AKUMULATOROWA 18V
0*AH

Cena 1 057,82 zł

Cena poprzednia 1 149,80 zł

Numer katalogowy DW DCS367N

Kod producenta DCS367N-XJ

Kod EAN 5035048654651

Producent DEWALT

Opis produktu
Dane techniczne:

Częstość suwów bez obciążenia: 0-2900 suwów/min
Długość skoku: 28,6 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie: 300 mm
Zakres cięcia (profile stalowe i rury): 100 mm
Zakres cięcia w PCW: 160 mm
Masa: 2.3 kg
Długość: 363 mm
Wysokość: 203 mm
Ciśnienie dźwięku: 87 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas): 3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 98 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
Technologia akumulatorów: XR Li-Ion
Napięcie: 18 V
Pojemność akumulatora: nie dot. Ah
Wibracje na ramionach - cięcie desek: 17.5 m/s2
Wibracje na ramionach - cięcie drewnianych belek: 22.0 m/s2
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje): 3.1 m/s2

Mocowanie brzeszczotu za pomocą dźwigni umożliwia szybką i łatwą jego wymianę
4-pozycyjne beznarzędziowe mocowanie brzeszczotu pozwala na zwiększenie wszechstronności zastosowań
Ergonomiczna, ogumowana rękojeść oferuje użytkownikowi najwyższy komfort pracy
Kompaktowa piła umożliwia lepszy dostęp do trudno dostępnych cięć
Poprawiona równowaga i łatwość obsługi dzięki centralnej pozycji silnika
Dioda LED pozwala na lepszą widoczność linii cięcia i obrabianego materiału
Elektroniczna regulacja prędkości, szybkowymienny uchwyt brzeszczotu lock-off i elektroniczny hamulec silnika zapewniają
dobrą komfort i bezpieczeństwo pracy
Technologia bezszczotkowych silników dla wydłużonego czasu pracy

Bez akumulatora i ładowarki
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Zdjęcie poglądowe
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