Link do produktu: https://termix24.pl/pilarka-tarc

Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V
System zasilania: LXT 18V
Predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym: 5.000 obr./min
Maksymalna zdolnos¢ ciecia:
Przy 90°: 57 mm

Przy 45°: 41 mm

Przy 50°: 37 mm

Srednica tarczy: 165 mm
Srednica otworu tarczy: 20 mm
Wymiary:

Dtugosé: 350 mm

Szerokos$¢: 170 mm

Wysokos$¢: 238 mm

Waga: 3.3 kg

*LONGDESC*

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego.
Lekka i kompaktowa pilarka tarczowa 165 mm.
Ciecie katowe do 50°.

Dane aktualne na dzien: 10-08-2025 18:48

zowa-akumulatorowa-165mm-18v-bldc-0ah-p-23786.html

PILARKA TARCZOWA
AKUMULATOROWA 165MM
18V BLDC 0*AH

Cena 956,81 zt

Cena poprzednia 1-040;01 =
Numer katalogowy M DHS680Z
Kod producenta DHS680Z

Kod EAN 088381683197
Producent MAKITA

Automatyczna kontrola predkosci obrotowej w zaleznosci od obciazenia.

Duza, wygodna w obstudze dZwignia blokady.

Wieksza podstawa zapewnia bardziej stabilng prace, takze z uzyciem szyny prowadzacej.

Widoczna skala utatwia ustawienie gtebokosci ciecia.

tatwa w prowadzeniu w materiale dzieki podwdjnej diodzie LED oswietlajacej obszar ciecia oraz dyszy wydmuchujgcej pyt z

linii ciecia.
Ostona tarczy wykonana z trwatego i lekkiego stopu magnezowego.
Wskaznik poziomu natadowania akumulatora.

Maszyna DHS680Z dostarczana jest bez walizki, akumulatoréw i tadowarki.

*PACKINFO*
A-85101 - Tarcza tngca 165 x 20 mm 24Z
Prowadnica réwnolegta
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Kréciec do podtgczenia urzadzenia odsysajacego
Klucz imbusowy

*ADDINFO*
Bez akumulatoréw, tadowarki i walizki.
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