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PILARKA TARCZOWA

Cena

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Napiecie: 18V

Predkos¢ obrotowa: 2950RPM

Srednica tarczy: 89/10mm

Maksymalna grubos¢ ciecia:

drewna: 28mm

aluminium: 3mm

ptytek ceramicznych: 8mm

Przyblizone czasy pracy dla akumulatoréw:

2Ah - DED7032: 15 mb (ciecie ptyty OSB 18mm tarcza 89 mm/10 mm)
4Ah - DED7034: 35 mb (ciecie ptyty OSB 18mm tarcza 89 mm/10 mm)
5Ah - DED7035: 43 mb (ciecie ptyty OSB 18mm tarcza 89 mm/10 mm)

Kompletacja:

Minipilarka

Tarcza do drewna 89x10 - 24 zeby (1 szt)

Tarcza do drewna i aluminium 89x10 - 44 zeby (1 szt)
Klucz imbusowy do wymiany tarcz (1 szt)

Prowadnica réwnolegta (1 szt)

Bez akumulatora i tadowarki w zestawie

Minipilarka reczna, DEDRA SAS+ALL DED7049:

To narzedzie przeznaczone do ciecia réznych materiatéw.

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

AKUMULATOROWA 89MM
18V 0*AH SAS+ALL

440,50 zt
478,80z
DED7049
DED7049
5902628704900
DEDRA

Poprzez zastosowanie réznych tarcz jak np. dostepna w osobnej kompletacji DED70491 mozemy cigé¢ elementy kamienne,
ptytki ceramiczne itp. Wykorzystujac tarcze zebate jak DED70492 i DED70493 minipilarkg reczng mozemy z powodzeniem
cig¢ elementy drewniane do gtebokosci 28mm, a wersjg z 44 zebami aluminium do grubosci 3mm. Cato$¢ domyka tarcza
DED70494 - wielozadaniowa tarcza z nasypem weglika wolframu do ciecia takich materiatéw jak drewno, plastik i inne

tworzywa sztuczne.

Silnik pilarki osigga predko$¢ 2950RPM i wspétpracuje z tarczami o rozmiarze 89mm z otworem tarczy 10mm. Urzadzenie
zostato wyposazone w stope i prowadnice dzieki czemu mozemy uzyskac réwnolegle ciecie. Prowadzenie linii ciecia
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wspomaga réwniez wskaznik laserowy umieszczony na gdrnej czesci korpusu. Ergonomiczny ksztatt rekojesci nie meczy rak, a
gumowane elementy znaczaco poprawiajg komfort uzytkowania i poprawiajg bezpieczenstwo pracy. Dzieki niewielkiej wadze,
urzadzenie jest bardzo mobilne i wyjatkowo przyjazne w obstudze. Obudowa wykonana zostata z nylonu z domieszka wtdkna
szklanego, dzieki temu zwiekszona zostata odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV.

Rekomendowany akumulator 4.0Ah DED7034 lub 5.0Ah DED7035.

Cechy mini pilarki recznej akumulatorowej DEDRA SAS+ALL DED7049:

Srednica tarczy: 89mm

Srednica otworu tarczy: 10mm

Prowadnica do ciecia réwnolegtego

Aluminiowa stopa prowadzaca

Wskaznik laserowy

Mozliwos¢ ciecia réznych materiatéw: ceramiki, drewna, aluminium, tworzyw sztucznych
Niska waga urzadzenia
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