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PILARKA TARCZOWA
AKUMULATOROWA KT 18
LTX 66 BL O*AH

Cena 2 104,00 zt
Cena poprzednia 2286;32 =z
Numer katalogowy ME 601866840
Kod producenta 601866840
Kod EAN 401792187498
Producent METABO

Opis produktu
Parametry:

Napiecie akumulatora: 18 V

Zakres nachylenia od/do: -1/ + 46 °

Regulowana gtebokos$¢ ciecia: 0 - 66 mm
Maksymalna gtebokos¢ ciecia przy 90°: 66 mm
Maksymalna gtebokos¢ ciecia przy 45°: 43 mm
Maks. gtebokos¢ ciecia z szyng prowadzaca: 61 mm
O tarczy x otwér: 165 x 20 mm

Predkos$¢ obrotowa na biegu jatowym: 2250 - 5000 /min
Maks. predkos¢ ciecia: 43 m/s

Ciezar bez akumulatora: 4.3 kg

Ciezar z akumulatorem: 5.3 kg

Wibracje
Ciecie ptyt widrowych: 2.5 m/s2
Wspétczynnik niepewnosci pomiarowej K: 1.5 m/s2

Emisja hatasu

Poziom ci$nienia dzwieku: 90 dB(A)

Poziom mocy akustycznej (LwA): 101 dB(A)
Wspodtczynnik niepewnosci pomiarowej K: 3 dB(A)

Akumulatorowa pita tarczowa do ciecia wgtebnego z silnikiem bezszczotkowym do ciecia wgtebnego w materiale i
precyzyjnego pitowania na gtebokos¢ do 66 mm (!)

Regulowane osadzanie bez luzéw na szynach prowadzacych produkcji Metabo i innych producentéw zapewnia precyzyjne
ciecie

Wysokowydajne akumulatory LiHD i silnik bezszczotkowy Metabo zapewniajg maksymalng site i dtugotrwate ciecie
Wielostronne zastosowanie dzieki zmiennej predkosci obrotowej dla réznych materiatéw

Podwdjny wskaznik do doktadnego ustawiania gtebokosci ciecia z szyng prowadzaca i bez niej

Funkcja podciecia tylnego do doktadnych przejs¢, mozliwo$¢ ustawiania pozycji 0° i 45° zapewniajg najwyzsza doktadnos¢
ciecia

Mozliwos¢ ciecia w poblizu Sciany, w odlegtosci do 14 mm

Bezpytowe ciecie dzieki workowi na pyt o duzej pojemnosci albo dzieki mozliwosci podtgczenia odkurzacza

Automatyczne wtaczanie i wytgczanie podtaczonego odkurzacza dzieki CordlessControl (dostepny jako osprzet)

Kréciec wyrzutowy wiéréw indywidualnie obracany i ustalany do kazdej pozycji roboczej

wygenerowano w programie shopGold


https://termix24.pl/pilarka-tarczowa-akumulatorowa-kt-18-ltx-66-bl-0ah-p-70330.html

Hamulec wrzeciona zatrzymuje pite wyjatkowo szybko, zwiekszajac tym samym bezpieczenstwo

Wziernik w ostonie utatwia precyzyjne ciecie

Szybka i tatwa wymiana brzeszczotu za pomocg dzwigni do ustawiania skokowego pozycji wgtebiania i blokady wrzeciona
Z metaBOX, inteligentnym rozwigzaniem transportu i przechowywania

Pita tarczowa , precision cut wood - classic”, 165x20 242 WZ 5°
Worek na pyt

Klucz szesciokatny

metaBOX 340

bez akumulatora, bez tadowarki
Xk
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