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Opis produktu

*SHORTDESC*
Dane techniczne:

Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia: 1.400 min-1
O tarczy pilarskiej: 85 mm

O otworu tarczy: 15 mm

Napiecie akumulatora: 12 V

Pojemnos¢ akumulatora: 3,0 Ah

Czas tadowania (80% / 100%) ok.: 48/77 min [3,0 Ah]
Ciezar z akumulatorem: 1,4 kg

Maks. gtebokos¢ ciecia w drewnie (90°): 26.5 mm
Maks. gtebokos¢ ciecia w drewnie (45°): 17 mm
Informacje o emisji hatasu i drgan:

Poziom cisnienia akustycznego: 90 dB(A)

Poziom mocy akustycznej: 101 dB(A)

Btad pomiaru K: 3 dB

*LONGDESC*
Najmniejsza, profesjonalna pita uniwersalna

PILARKA TARCZOWA GKS
12 V-26 2*3.0*AH L-BOXX

Cena 1 156,43 zt
Cena poprzednia 1-256,99 zt
Numer katalogowy B 6016A1005
Kod producenta 06016A1005
Kod EAN 3165140895217
Producent BOSCH

Najbardziej zwarta konstrukcja w tej klasie zapewnia perfekcyjne manewrowanie narzedziem i umozliwia wykonywania

réznorodnych prac w drewnie

Doskonata ergonomia: maty obwdéd rekojesci i niska waga (jedynie 1,4 kg) zwiekszajg komfort pracy
Praktyczny wskaznik stanu natadowania akumulatora: informuje uzytkownika o dostepnych rezerwach energii.

*PACKINFO*

1 tarcza pilarska Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20

2 608 643 071

2 akumulatory GBA 12V 3.0Ah

1 600 AOO X79

Adapter do odsysania pytu

Adapter do prowadnicy réwnolegtej/szyny prowadzgcej
L-BOXX 136

1 600 AOO 1RR

Szesciokatny klucz kotkowy

Szybka tadowarka GAL 1230 CV

1 600 AOO R44
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Wypetnienie do L-BOXX 1/2, na narzedzie
1 600 AOO 2WU

Wypetnienie do L-BOXX 1/2, na tadowarke
1 600 AOO 2WY

Pojemnos¢ akumulatora: 3,0 Ah
Czas tadowania (80% / 100%) ok.: 48/77 min [3,0 Ah]

*ADDINFO*

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

