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Link do produktu: https://termix24.pl/podkaszarka-akumulatorowa-xr-18v-0ah-p-64472.html

Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Napiecie zasilania: 54V

Czas tadowania: 70,00 min

Dtugos¢ zytki: 7,50 m

Napiecie: 54,00 V

Pojemnos¢ akumulatora: 3,00 Ah
Predkos$¢ obrotowa: 5100,00 obr./min
Szerokos¢ koszenia: 38,00 cm
Srednica zytki: 2,00 mm

Natezenie hatasu: 94 dB

Natezenie hatasu: 74 dB

Sredni poziom wibracji na rekojesci: 1.5 m/s2
Waga: 5,40 kg

PODKASZARKA
AKUMULATOROWA XR 18V

0*AH

Cena

Cena poprzednia
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

773,00 zt
839,84z

DW DCM561PBS
DCM561PBS-X)
5035048692240
DEWALT

Dostarczana z zytka 2,0 mm (dostepna réwniez zytka 2,5 mm), zapewniajaca szybkie i wydajne koszenie.

Regulacja predkosci wysokiej/niskiej ze zmienng predkoscia pracy - tryb Low (niska predkos¢) = 0- 5.100, tryb High (wysoka

predkos¢) = 0- 5.600.

Czas pracy = 54 min. (predkos$¢ niska), 44 min. (predkos¢ wysoka), z wykorzystaniem akumulatora 54 V, 3 Ah.

Zamknieta i trwata obudowa akumulatora Xenoy ™.

Catkowita dtugos$¢ po ztozeniu 1,8 mMasa 3,6 kg
Dotaczony pasek na ramie
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