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POMPA ZATAPIALNA
AUTOMAT SP 750 230V

Cena 343,48 zt

Cena poprzednia 373,35zt
Numer katalogowy OM-SP 230V
Kod producenta SP 230

Kod EAN 5907761100053
Producent OMNIGENA

Opis produktu
ZASTOSOWANIE:

Pompa SP 750 AUTO jest pompa zatapialng

przeznaczong do wypompowania czystej, zimnej wody,

oraz wody szarej zawierajgcej zanieczyszczenia organiczne

o maksymalnej srednicy 25mm, z zalanych pomieszczen, piwnic,

studzienek czy tez z basendéw i zbiornikéw.

SP 750 AUTO zamiast tradycyjnego sterowania ptywakowego posiada wbudowany ptywak,
ktéry umozliwia zastosowanie jej w waskich otworach studziennych lub rewizjach.
Sterowanie pracg pompy odbywa sie poprzez suwak na korpusie

ktérym ustala sie poziom zatgczania.

W trybie auto pomp uruchamia sie, gdy poziom cieczy osiggnie wysokos¢

zaznaczong suwakiem a wytgcza sie, gdy poziom cieczy osiggnie 11cm od podstawy pompy.
W trybie MANUAL pompa pracuja nieprzerwanie az poziom pompowanej cieczy

osiggnie 5cm od podstawy urzadzenia

Dane techniczne:

Temperatura wody maksymalna35°C

Stopien ochronylP 68Gtebokos¢ zanurzenia maksymalna [metry]10
Pozycja pracy pion

Wykonanie materiatowe:

Obudowa pompytechnopolimer

Wirniktechnopolimer PPO

Sito wlotowetworzywo sztuczne

Wieko pompytworzywo sztuczne

Parametry

Wydajnos¢ maksymalna: 230 |/min
Wysokos$¢ podnoszenia maksymalna: 8 m
Moc silnika: 0,75 kW

Napiecie: 230 V

Kréciec ttoczny: 1\"

Dtugo$¢ kabla zasilajgcego: 10 m
Wielko$¢ zanieczyszczeh max.: 25 mm
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