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Opis produktu
DANE TECHNICZNE:

Wydajnos¢ maksymalna [I/min]

320

Wysokos$¢ podnoszenia maksymalna [m]
13

Moc silnika [kW]

1,1

Napiecie [V]

230

Kréciec ttoczny

2\"

Dtugos¢ kabla zasilajgcego [m]

9,5

Wielkos$¢ zanieczyszczeh max. [mm]
30

Temperatura wody maksymalna35°C
Stopien ochronylP 68

Gtebokos$¢ zanurzenia maksymalna [metry]8
Pozycja pracy pion

Wykonanie materiatowe:

Obudowa pompystal nierdzewna
Wirnikstal nierdzewna

Sito wlotowestal nierdzewna
Wat pompystal nierdzewna

WQ 1,1 INOX PRO POMPA ZATAPIALNA 230V

ZASTOSOWANIE:

POMPA ZATAPIALNA WQ

1.1 INOX
230V

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

PRO PREMIUM

1 646,91 zt
OM-wQ 1.1

WQ 1.1 INOX PRO
5907761102033

OMNIGENA

Pompa zatapialna WQ INOX PRO do wody szarej, opadowej, drenazowej i Sciekdw ma szerokie zastosowanie, moze by¢
stosowana zaréwno w rolnictwie, agroturystyce czy domach jednorodzinnych, jak i przedsiebiorstwach komunalnych czy w
procesach produkcyjnych. konstrukcja pompy, z kréécem ttocznym umieszczonym pionowo na wieku pompy, wymusza
chtodzenia poprzez przeptywajgce wzdtuz silnika pompowane medium. Dzieki takiemu rozwigzaniu pompa moze okresowo
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pracowad w stanie niecatkowitego zanurzenia np. w trakcie wypompowywania wody z zalanych pomieszczenh czy rowéw
melioracyjnych. Pompa posiada sterowanie ptywakowe ktére w zaleznosci od poziomu pompowanej cieczy steruje jej
zatgczaniem i chroni przed praca na sucho. Wszystkie elementy pompy w catosci wykonane sg ze stali nierdzewne;.
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