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Opis produktu

TYSWELD prety do stali nierdzewnej,chromoniklu TO8W

PRET SPAWALNICZY DO
STALI NIERDZ. TYSWELD
TO8W 2.0MM OP. 5KG

Cena
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

45,60 zt
PR SP20 SN 5
A4260366910672A

TYSWELD

Niepowlekane prety odporne na korozje do spawania metoda TIG austenitycznych stali chromowo-niklowych typu 18%Cr,

8%Ni.

Spoiwo cechuje dobra odpornos¢ na korozje ogdlina.

Niewielka zawarto$¢ wegla czyni je szczegdlnie przydatnym w sytuacjach, w ktérych wystepuje ryzyko korozji

miedzykrystalicznej.

Zwiekszona zawartos¢ krzemu poprawia wiasnosci spawalnicze, takie jak zdolnos¢ do zwilzania.
Spoiwo to jest szeroko uzywane w przemysle chemicznym i spozywczym, jak réwniez do spawania rurociggéw, rur i kottéw.

EN ISO 14343-A: W 19 9 LSI
DIN 8556 SG - X2 CrNi 19 9
AWS A-5.9: ER308LSI

MATERIAL SPAWANY:
AlISI 304, 304L,
W. Nr: 1.4301 1.4541 1.4550 itp.

GAZ OCHRONNY: (EN ISO 14175)
11

PRAD SPAWANIA:
=(-)

DOPUSZCZENIA:
TOV

13079

DB*

43.244.03

CE
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